
新乡市小型乳化沥青设备 沛海筑路工艺先进

产品名称 新乡市小型乳化沥青设备 沛海筑路工艺先进

公司名称 武城县沛海筑路设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城县工业园

联系电话  15206908799

产品详情

详细介绍一下乳化沥青设备的工艺流程：

现在很多在筑路的时候都会使用到乳化沥青设备，下面我们就来详细介绍一下下乳化沥青设备的工艺流
程：

连续作业型的特点是将水、乳化剂和其它添加剂(酸、氯化 钙) 分别用计量泵将其送入乳化机中，小型
乳化沥青设备供应商，乳化剂水溶液的掺配是在管道中完成。乳化沥青设备可以实现大流量连续作业；
具有罐体容积小、产量大、自动化程度高的
优点；主要用于乳化沥青生产厂的固定式的乳化沥青生产设备。

小型乳化沥青设备先改性后乳化工艺：

小型乳化沥青设备先改性后乳化工艺的采用该工艺往往需要往沥青里加入橡胶类的改性剂。这就需要改
性剂提升装置还有沥青搅拌。改性剂如果易溶于沥青，单纯靠搅拌就没问题。往往橡胶类的改性剂难溶
于沥青，新乡市小型乳化沥青设备，就需要增加改性沥青胶体磨靠研磨、剪切来帮助改性剂进入沥青体
系。由于改性剂的加入会造成沥青黏度增大，小型乳化沥青设备价格，需要增大改性乳化沥青磨机功率
。注意：该段话中提到了改性沥青磨机和改性乳化沥青磨机两种磨机。这两种磨机是有区别的。我们下
节再讨论。



我们在冬季使用的乳化沥青设备该怎么进行维护：

冬季来了，不管什么东西我们在使用的时候都要注意，当然我们的乳化沥青设备也不例外：

1.水罐：我们所使用到的乳化沥青设备水罐内部水通过排污阀放出。有的设备为节省设备造价没有排污
阀，那只能通过松动底部的法兰螺栓进行排空了。

2.水泵：我们在这里说的水泵包括热水泵和循环水泵。这类水泵一般采用管道泵。管道泵底部有排污口
，注意是泵底部的排污口排污。

新乡市小型乳化沥青设备-沛海筑路工艺先进由武城县沛海筑路设备有限公司提供。武城县沛海筑路设
备有限公司（www.sdphzl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。沛海筑路—
—您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县工业园，联系人：张经理。同时本公司（www.sdphz
j.cn）还是从事智能沥青洒布车，小型热沥青洒布车，乳化沥青洒布车的厂家，欢迎来电咨询。
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