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产品名称 威海挡板门 明通品质商家
零泄漏烟气脱硫挡板门

公司名称 盐山县明通电力设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市盐山县五里窑工业区

联系电话 15133750540 15133750540

产品详情

挡板门百叶窗气动电动调节挡板门

挡板门概述

挡板门主要应用于发电厂风道、烟道中做截流或调节介质流量用，威海挡板门，也可以用于其它行业中
的风道、烟道。烟气挡板门一般要求在压差的作用下具有100%的严密性。烟气挡板门通常采用双层百叶
窗式，除每层挡板门上配有密封元件外，通常还向两层烟气挡板门的空腔内通入密封气，以进一步提高
烟气挡板门的密封性。双密封单轴圆形挡板门可使系统某一管路介质全部流通/截断或介质流量随控制而
变化。对于直径较小的双密封单轴圆形挡板门，它具有截流及调节介质流量两个功能，对于直径很大的
圆风门，其线性可调性不太明显，主要应用它的截流功能。

       关闭挡板门主要由由框架、叶片、密封片、主轴、轴承、轴封、曲柄连杆机构、执行机构等
几部分组成，挡板门根据驱动方式可分为手动关闭挡板门、电动关闭挡板门和气动关闭挡板门，根据制
造工艺可分为铸造式关闭挡板门和焊接式关闭挡板门；根据材质可分为铸铁关闭挡板门、碳钢关闭挡板
门、不锈钢关闭挡板门和镍基合金关闭挡板门。

技术参数

1． 型号表示方法：

2． 百叶窗式电动调节挡板门 DTM(型号)-W(宽度)×H(高度)

3． 百叶窗式气动调节挡板门 QTM(型号)-W(宽度)×H(高度)



4． 安装位置：水平风道、垂直风道、倾斜风道。

5． 流通介质：冷、热空气、烟气或含粉乏气 。

6． 设计承压能力 ：0.35MPa

7． 设计耐温：≤400℃

8． 电源和气源：

百叶窗式电动调节挡板门：电源 交流三相三线~380V/50Hz或用户确定

百叶窗式气动调节挡板门：电源 交流~220V/50Hz（电磁阀）

气源 压缩空气0.4MPa-0.8MPa
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视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

电动双层挡板门挡板式隔离门

挡板门

盐山明通电力设备制造有限公司

挡板门 烟气脱硫挡板门  电动双层挡板门 挡板式隔离门专业生产。

烟气挡板在设计压力和设计温度下必须严密。全部挡板的操作应灵活、可靠和方便检修。

2）烟气挡板门材料应能承受使用工况条件的耐腐。

2）烟气挡板在的压差下应能够操作，出口烟气脱硫挡板门，并且关闭严密，不会弯曲或卡住，手动挡板
门，而且挡板的设计和位置应使挡板片上的积灰减至小。

3）挡板应有远程控制和在走道或楼面设置的就地人工操作的电动执行器，还应提供挡板位置指示器。执
行器应配备定位开关、两个方向的转动开关、事故手轮和维修用的机械联锁。

另外，挡板应配有指示全开或全闭的限位开关。这些限位开关应不受驱动装置开关的影响。

4）进口烟气挡板为开/关功能，云南挡板门，开关时间≤45s。

5）烟道挡板框架的安装应是螺栓法兰连接。



6）电机应为节能电机，室外布置。

挡板门 烟气脱硫挡板门  电动双层挡板门 挡板式隔离门有明通电力公司提供
欢迎广大新老用户来厂参观。

挡板门烟气脱硫挡板门分：单、双层百叶窗式挡板，用于燃煤烟气脱硫系统中，功能是隔断烟气流通，
主要安装在吸收塔进、出口或旁路烟道上， 零泄漏烟气脱硫挡板门，或用于烟气脱硝及烟气除尘系统中
，通常采用百叶窗式双层挡板结构，关断时双层挡板之间通入高于介质压力的密封风，以压顶压的原理
实现隔离烟气的作用。

双挡板脱硫风门性能特点

1．采用百叶窗式挡板结构，单层百叶挡板不设密封风，按密封效率99%设计；双层叶片中间设计有导入
密封空气的密封室，将高于烟气压力500Pa的密封空气通入挡板，使双层挡计。

2．风门具有全开全关二个功能，启闭角度为90板之间形成密封空气隔离层，阻断烟气流的通过按密封效
率100%设°，双层烟气调节挡板门，风门启闭时间≤45S（可根据用户要求选定）。

3．密封形式：单挡板密封形式为金属弹性片机械加压密封；双挡板为双道金属弹性片密封外加密封风密
封。

4．双百叶窗式挡板门设计结构更合理，密封性能更好，运行稳定可靠，密封风配套时需要配件为：风机
、流量调节阀、加热器、密封风关断阀、风机出口软连接。双挡板上设计安装有密封风入口阀。

5．驱动方式：气动、电动或手动。驱动装置可采用直联式与风门连接安装也可采用曲柄连杆式。

 6. 风门与管道的连接方式：法兰密封焊连接或法兰螺栓连接。也可为插入式焊接。

7. 配套独立的密封风风道，可保护挡板内部不受烟气的磨损和腐蚀。

8. 挡板门底部配备疏水阀，以便于对挡板门内的积水进行排放。

9. 密封风系统的管路中配备排积水三通阀和止回阀，可有效地保护风机不受烟道烟气的腐蚀。

威海挡板门-明通品质商家- 零泄漏烟气脱硫挡板门由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。“挡板门,
隔绝门,风门,插板门,防爆门,锁气器,阀门传动装置”就选盐山县明通电力设备制造有限公司（www.mtdl30
0.com），公司位于：河北省沧州市盐山县五里窑工业区，多年来，明通电力坚持为客户提供好的服务，
联系人：魏盛。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。明通电力期待成为您的长期合作
伙伴！
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