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小型混凝土输送泵

小型混凝土输送泵（砼泵、地泵、细石泵）的性能随机型而异，选用机型时除进考虑混凝上浇筑量以外
，还应考虑建筑的类型和结构、施工技术要求、现场条件和周围环境等。通常选用的小型混凝土输送泵
车的主要性能参数应与施工需要相符或稍大，若能力过大，则利用率低；过小，不仅满足不了施工要求
还会加速小型混凝土输送泵车的损耗。

所用小型混凝土输送泵的数量，可根据混凝土浇筑量、单机的实际输送量和施工作业时间进行计算。对
那些一次性混凝土浇筑量很大的混凝土泵送施工工程，除根据计算确定外，宜有一定的备用量。此外，
年产10—15万m3的混凝土搅拌站，需装备2—3辆农用混凝土输送泵车（砼泵、地泵、细石泵）。

细石砂浆泵产品是针对地暖施工的特点而专门开发的砂浆输送设备，适用于地暖工程中细石混凝土填充
层或砂浆填充层的大面积，充分的施工。细石砂浆泵特点：

1、采用s管阀换向，能满足细石混凝土的输送。 2、眼镜板和切割环采用高硬耐磨合金材料，寿命更长。

3、出口压力高，能满足高层建筑和远距离施工的输送要求。
4、液压油冷却采用强制风冷散热系统，无需接水源，使用简便。



5、具有反泵功能，大限度减少管道堵塞。 6、配有自动集中润滑系统，确保转动件使用寿命。
7、电器箱配备有线遥控手柄，便于操作。

二次构造柱泵关键优点：(1）泵机的应用输出功率十分小，东营二次构造柱输送泵，只能5.5kw，在无开
关电源的状况下只要配一台中小型的发电机组就可以工作中。(2）是中国体型小的混凝土专用泵，是很
多狭小工程施工自然环境的非常好的挑选。（3）泵机重量较轻，挪动便捷。（4）泵机配备高，全液压
钻机实际操作，性能平稳，结构紧凑，返修率低，长寿命。（5）泵机价钱性价比高，有小型砂浆泵不然
因为尾端塑料软管内的混凝土脱干，再度泵送工作时混凝土马上会强烈的喷出来，向四处飞溅，那般尾
端塑料软管非常容易损伤。以便更改伸缩臂或混凝土混凝土泵车的部位而必须伸缩、屈伸或取回面料杆
时，要先反泵1~2次后再姿势，那样可置放在姿势时运输管路内的混凝土落下来或飞溅。

混凝土专用泵在泵送全过程中应留意下列事宜：1.往下泵送混凝土时，先要把输送管道上阀门开启，待
输送管道下段混凝土拥有工作压力时，即可关掉阀门。2.混凝土泵送将要完毕前，应正伴随着经济发展
的迅速发展趋势，二次构造柱输送泵好用吗，城镇建设愈来愈多，非常是智能化的住宅小区，建设工程
都是挑选混凝土细石输送机械设备，可是怎样选一台性能好、品质高、价钱还划算的设备并不是一件容
易的事。3.往下泵送混凝土时，先要把输送管道上阀门开启，待输送管道下段混凝土拥有工作压力时，
即可关掉阀门。4.混凝土泵送将要完毕前，应正伴随着经济发展的迅速发展趋势，城镇建设愈来愈多，
二次构造柱输送泵现场视频，非常是智能化的住宅小区，建设工程都是挑选混凝土细石输送机械设备，
房山，小型细石混凝土泵，小型混凝土泵三种配备供顾客选。

混凝土输送泵

混凝土输送泵易堵泵的位置及排除方法

管阀处堵塞是逐渐形成的，其主要原因是泵送完混凝土后，没有及时用高压水冲洗，致使混凝土残留在
管内，天长日久逐渐加厚，矿区二次构造柱输送泵，堆积固结，造成堵塞。

排除方法:泵送混凝土结束后，一定要用高压水将泵体和S管冲洗干净。当冲洗无效时，可采用钎敲，以
把残渣去掉，直至彻底干净为止。

排除方法:当发生堵管时，应立即采取反复进行正、反转泵的方法，逐渐使泵出口的混凝土吸回料斗重新
拌合后再输送。也可用木锤敲击的方法，结合正、反转泵，使之疏通;当上述办法无效时，说明堵塞严重
。查明堵塞段后，将管子拆下，用高压风吹或重锤敲击或高压水冲洗，待彻底清理干净后，再接好管道
继续泵送混凝土工作。

全国畅销晓科制造-二次构造柱输送泵现场视频由邢台晓科机械厂提供。邢台晓科机械厂（www.kemingjx.
com）是从事“二次构造柱泵,混凝土输送泵,砂浆泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。
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