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产品名称 城镇废水处理设备 山东锦绣山河
城镇废水处理设备规格

公司名称 山东锦绣山河环境工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市诸城市兴华东路6577号

联系电话 15098176777 15098176777

产品详情

生猪屠宰污水处理

生猪屠宰污水处理 

随着人们生活水平得提高，人口增长、收入增加和城市化进度将拉动我国猪肉消费保持一定幅度的增长
，至2020年我国猪肉消费量比十二五末增长250万吨，达到5816.8万吨。所以生猪屠宰产业发展前景非常
可观。但屠宰和肉类加工的过程中，要耗用大量的水，同时又要排除含有血污、油脂、毛、肉屑、畜禽
内脏杂物、未消化的食料和粪便等污染物质的废水，城镇废水处理设备规格，而且此类废水中还含有大
量对人类健康有害的微生物。肉类加工废水如不经处理直接排放，会对水环境造成严重污染，第人畜健
康造成危害。故污水处理尤为重要。 

生猪屠宰废水处理特点 

废水中血主要含有液、油脂、碎肉、骨渣、毛及粪便等，废水呈褐红色，具有较强的腥臭味。有机悬浮
物含量高，易，排入水体会消耗水中的溶解氧，破坏生态系统，污染环境。具有水量大、排水不均匀、
浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。同时，城镇废水处理设备厂家，相对于其他高浓度有机
废水的不同在于它的NH3-N浓度较高(约120mg/l)。 

定制污水处理设备技术要求，欢迎电话咨询我司姚经理。城镇废水处理设备 

生活污水处理设备保存方法

生活污水处理设备保存方法 



有些生活污水处理设备在选购之后并不会直接使用，它们需要保存一段时间来等待安装工程。可若是在
保存的这段期间让它们接触到了不利物质，或者是出现了碰撞，或者是其他的不利情况，就会造成该设
备质量，功能的下降。 

要想把生活污水处理设备保存好，城镇废水处理设备，就需要结合环境，环境中要无不利物质，地埋城
镇废水处理设备，物品，更要没有那些或者是易碎的物件，因为这些物品与该设备的接触，定然会影响
到质量，轻则划伤，重则有破损，破坏的情况。 

此外，生活污水处理设备也要注意温度。据了解，若是这种生活污水处理设备长久的接触高温，会出现
被烧损的现象。所以说，在保存该种设备时也要远离高温，如果能够放在阴凉的地方，则是很好的选择
。当然，保存时也不可忽视维护与检查，相应的清洁也要做到。城镇废水处理设备 

污水处理方法：物理化学法 

利用萃取、吸附、离子交换、膜分离技术、气提等操作过程，处理或回收利用工业废水的方法可称为物
理化学法。工业废水在应用物理化学法进行处理或回收利用之前，一般均需先经过预处理，尽量去除废
水中的悬浮物、油类、有害气体等杂质，或调整废水的pH值，以便提高回收效率及减少损耗。常采用的
物理化学法有以下几种。 

萃取(液-液)法将不溶于水的溶剂投入污水之中，使污水中的溶质溶于溶剂中，然后利用溶剂与水的密度
重差，将溶剂分离出来。再利用溶剂与溶质的沸点差，将溶质蒸馏回收，再生后的溶剂可循环使用。常
采用的萃取设备有脉冲筛板塔、离心萃取机等。 

吸附法利用多孔性的固体物质，使污水中的一种或多种物质被吸附在固体表面而去除的方法。常用的吸
附剂有活性炭。此法可用于吸附污水中的酚、、铬、等有毒物质，且还有除色、脱臭等作用。吸附法目
前多用于污水的深度处理。吸附操作可分为静态和动态两种。静态吸附，在污水不流动的条件下进行的
操作。动态吸附则是在污水流动条件下进行的吸附操作。污水处理中多采用动态吸附操作，常用的吸附
设备有固定床、移动床和流动床三种方式。 

离子交换法用固体物质去除污水中的某些物质，即利用离子交换剂的离子交换作用来置换污水中的离子
化物质。随着离子交换树脂的生产和使用技术的发展，近年来在回收和处理工业污水的有毒物质方面，
由于效果良好，操作方便而得到一定的应用。 

定做污水处理设备具体技术方案，欢迎您电话咨询我司姚经理。城镇废水处理设备 

城镇废水处理设备-山东锦绣山河-城镇废水处理设备规格由山东锦绣山河环境工程有限公司提供。山东
锦绣山河环境工程有限公司（www.sdjinxiushanhe.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东
锦绣山河一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各
界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：姚凯。
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