
拉丝蚀刻标牌订做 广州拉丝蚀刻标牌 骏飞标牌加工厂

产品名称 拉丝蚀刻标牌订做 广州拉丝蚀刻标牌
骏飞标牌加工厂

公司名称 广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 番禺区桥南街陈涌村兴业大道东67号（中荣工业
区南区11号302）

联系电话  13611477300

产品详情

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----拉丝蚀刻标牌;

用搅拌式蚀刻机蚀刻方式：标牌广告腐蚀设备在一个大瓷缸的管理中心装一个带叶子的立式复合，制成
一个拌和机，将蚀刻液持续搅拌，标牌广告腐蚀设备金属片放到缸边，开展蚀刻。拉丝蚀刻标牌

用泼溅式蚀刻机蚀刻方式：标牌广告腐蚀设备自来水车式离心叶轮，将蚀刻液持续泼向金属片，开展蚀
刻。

标牌广告腐蚀设备用电解法蚀刻机蚀刻方式：把要蚀刻的金属片接在开关电源的正级，拉丝蚀刻标牌费
用，放正后将自喷器接在开关电源的负级，喷出来的水为导电性液，开展电解法，做到蚀刻的用意。拉
丝蚀刻标牌

骏飞金属制品加工厂----拉丝蚀刻标牌;

 

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----拉丝蚀刻标牌;

一、不锈钢板标牌加工工艺详细介绍：

不锈钢板标牌制做，主要采用蚀刻的加工工艺来结束。它的蚀刻基本原理是：这一意味着不锈钢板标牌
的薄厚，我们先在它的表面匀称的涂上一层抗腐蚀的光感应油墨，在上面放上一张丝印网版胶片照片，
用紫外线开展曝出，拉丝蚀刻标牌订做，越过丝印网版胶片照片上透明一些的紫外线会与光感应油墨起
化学变化，组成抗弱碱性的凃层，丝印网版胶片照片灰黑色一些下边的光感应油墨则不抗碱性。拉丝蚀



刻标牌

拿来丝印网版胶片照片，把不锈钢板材泡在弱碱性的碳酸钠溶液中，不抗碱性一些的凃层便会与碳酸钠
溶液起化学变化而坠落，这种本地的金属材料就外露出来，不锈钢板材上便会展现出绘画。在它的欠好
贴上一层防腐蚀防护膜，把它放进蚀刻机里，用三氯化铁溶液侵蚀曝露着的不锈钢板材表面，三氯化铁
溶液中的三价铁离子会急速空气氧化、蚀刻这一些不锈钢板材，我们用微距拍摄能够
清晰地见到，一些的不锈钢板材被蚀刻下来了。拉丝蚀刻标牌

骏飞金属制品加工厂----拉丝蚀刻标牌;

广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂----拉丝蚀刻标牌;

喷涂干躁后，除去剩下胶黏剂上的不锈钢标示，拉丝蚀刻标牌多少钱，商品进行；后缺陷解决，广州拉
丝蚀刻标牌，假如不锈钢标识留到胶布的顶端，可以用毛巾将其从不锈钢标识上除去。不锈钢标牌制做
在金属标牌制做中占了80%之上，这么多年办公标识标牌为何大多数都挑选应用不锈钢原材料呢？和拉
丝蚀刻标牌一起來看一下做为标志原材料，不锈钢有什么特性。

不锈钢标牌便是以不锈钢板为原材料根据腐蚀、铝压铸或包装印刷等方式生产加工而成的广告宣传标识
牌。目前应用的不锈钢标牌大部分是根据腐蚀技术性制做的，那样的标识备图案设计美观大方、线框清
楚、深层适合、底边整平、颜色圆润、金属拉丝匀称、表面颜色一致等特性。拉丝蚀刻标牌

骏飞金属制品加工厂----拉丝蚀刻标牌;

 

拉丝蚀刻标牌订做-广州拉丝蚀刻标牌-骏飞标牌加工厂由广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂提供。
广州市番禺区桥南骏飞金属制品加工厂（www.jfjs1688.com）在铭牌这一领域倾注了诸多的热忱和热情，
骏飞标牌一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各
界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：施先生。
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