
风能LED太阳能路灯生产 金亚照明

产品名称 风能LED太阳能路灯生产 金亚照明

公司名称 云南金亚照明设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省昆明市大板桥街道办事处大板桥园艺场六
队内

联系电话 18788144336 18788144336

产品详情

太阳能路灯工作原理

太阳能路灯工作原理

太阳能路灯工作原理说明：白天太阳能路灯在智能控制器的控制下，太阳能电池板经过太阳光的照射，
吸收太阳能光并转换成电能，白天太阳电池组件向蓄电池组充电，晚上蓄电池组提供电力给LED灯光源
供电，实现照明功能。直流控制器能确保蓄电池组不因过充或过放而被损坏，同时具备光控、时控、温
度补偿及防雷、反极性保护等功能。

云南金亚照明设备有限公司目前主营太阳能路灯、中高杆路灯、庭院灯、景观灯、光伏发电等等，临沧L
ED太阳能路灯，我们作为生产厂家，拥有良好性价比的产品和服务，为客户提供的解决方案，欢迎来电
咨询。

太阳能路灯寿命对比

太阳能路灯寿命对比

太阳能灯具的寿命比普通电力灯具的寿命要高得多， 如太阳能灯具的主要部件----太阳能电池组件的使
用寿命25年;低压钠灯的平均寿命18000小时;低压三基色节能灯的平均寿命6000小时;超高亮LED的平均寿
命大于50000小时以上;太阳能专用蓄电池的寿命为38AH以下2-5年;38-150AH的3-7年。按照常规小区按照
当地物价局 “按纯住宅建筑面积一次性收取小区路灯维护费6元/㎡”的规定，使得普通灯具初始投资要



高出太阳能灯具初始投资很多。总之，综合比较来看太阳能灯具节省投资的特点是相当明显的。

云南金亚照明设备有限公司目前主营太阳能路灯、中高杆路灯、庭院灯、景观灯、光伏发电等等，我们
作为生产厂家，拥有良好性价比的产品和服务，风能LED太阳能路灯生产，为客户提供的解决方案，欢
迎来电咨询。

太阳能路灯

灯杆高度：4-12米、热镀锌、静电喷塑(按照要求定制）

系统电压：DC12/24V

光源类型：LED光源

照明时间：4-14小时（可调）

工作环境：-40℃-+60℃

电  池  板：单晶/多晶

蓄  电  池：全封闭式免维护胶体蓄电池（按照负载配置）

控  制  器：光控、时控，智能控制

光源大小：12W-200W(根据需求定制)
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云南金亚照明设备有限公司目前主营太阳能路灯、中高杆路灯、庭院灯、景观灯、光伏发电等等，我们
作为生产厂家，风能LED太阳能路灯多少钱，拥有良好性价比的产品和服务，为客户提供的解决方案，
欢迎来电咨询。

风能LED太阳能路灯生产-金亚照明(推荐商家)由云南金亚照明设备有限公司提供。云南金亚照明设备有
限公司（www.ynjyzm.cn）位于云南省昆明市大板桥街道办事处大板桥园艺场六队内。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前金亚照明在城市景光灯具中享有良好的声誉。金亚照明取得商盟认证，我们的服务
和管理水平也达到了一个新的高度。金亚照明全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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