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产品详情

铝门窗如何选择

1、看型材表面的质量。断桥铝门窗的型材选择非常的重要。初步判断型材的好坏，可以通过观察断桥铝
门窗的表面来判断。通常来说，铝材门窗品牌有哪些，型材比较好的断桥铝门窗，其表面是光滑有质感
的，表面喷涂的色彩也是均匀自然的，看着给人非常流畅的感觉。如果是质量比较差的断桥铝门窗型材
，表面是比较粗糙的，而且没有光泽，而且喷涂的色彩也不是十分的均匀，给人看起来非常的别扭。

2、看型材的用料。的断桥铝门窗，其采用的型材厚度是符合国家的相关标准规定的，根据相关的规定，
用作门窗的断桥铝型材，窗的结构壁厚度应该是在1.4mm以上，门的结构壁厚度应该是在2.0mm以上。此
外断桥铝窗户，其玻璃必须是中空玻璃，铝材门窗品牌，而且应该是5mm+5mm的双面钢化玻璃。这样
才能让断桥铝窗户真正有良好的保温与隔热效果。

3、看切面。质量好的断桥铝门窗，其切面的几何角度准确。准确的几何角度切面，让其不会发生弯曲扭
拧的现象，而质量比较差的断桥铝门窗，其切面没有那么的规整，由于铝材比较少，其切面也是非常的
粗糙的。

4、看型材的隔热条。断桥铝门窗的隔热条分为国产的和进口的，国产的隔热条多为塑料PVC制作，而进
口的隔热条多为尼龙隔热条。从性能上来说，尼龙的隔热条要好于PVC的隔热条。尼龙的隔热条，铝材
门窗品牌排行榜，其耐高温以及低温性能都比较好，隔热保温性能更加的好。质量好的断桥铝门窗其采
用的型材多是采用进口的隔热条。

铝合金门窗定制的效果比较好

在选择装修材料的时候，如果不知道选择什么样的，也可以根据市场需求来判断，热度比较好的材料自



然是比较合适的。一定要优先考虑这类材料呢。铝合金门窗安全性能是大家有目共睹的，选择了这类材
料就相当于保障了安全的问题，不会出现门窗结构不稳定的现象。如果是需要保证隔音隔热效果的，也
可以采用这个材料，能够制作出来效果比较好的隔空隔热效果，而且结合中空玻璃的使用，也能让门窗
的制作效果更加明显。其次在考虑的时候也要注意材料的整体安全结构。

结合铝合金材料的这些特殊因素，我们可以肯定的说选择铝合金门窗的制作效果比较好。现在大家在市
场上看到的高品牌的门窗说的基本上都是这种材料制作的门窗结构。市场销售的门窗基本上都是这种铝
合金于一体的材料，能够起到不错的综合型装修效果。现代装修都会偏向于这类材料。这种材料的生产
加工也比较可靠，有很多种系列的产品，达到多样化的效果。

      隔音窗一般是由双层或三层钢化玻璃与窗框组成，有的玻璃中空会加惰性气体，如分子筛等，
对传导过来的声音进行消耗，有效防止噪音进去室内。目前用得多的是断桥铝窗，但是因为制作工艺精
细，造价成本高，所以隔音窗的价格也会偏高，在市场上好一点的隔音窗一般都要1000元以上每平方。
而我们选购隔音窗也不能贪图便宜而选择价格低的，一分钱一分货，铝材门窗品牌哪家好，价格低的效
果自然查。还有就是要避免一些商家说保证把噪音降到30分贝以下，因为隔音窗主要功能是降噪隔音，
声音越多效果越明显。决定维持30分贝以下这个说法是不可信的。

隔音窗怎样选择：

      1、铝材：一般选用为断桥铝型材，型材壁厚一般为1.4mm，注意黑心商家偷工减料达不到标准
，致尚阳光门窗型材厚度1.4mm及以上。

      2、玻璃：选用双层中空玻璃，内置分子筛，致尚阳光为汽车级钢化玻璃。有效降噪30~40分贝。

      3、隔音胶条：橡胶制的用久了容易硬化，毛料容易脱毛切隔音效果差，所以致尚阳光采用外层
皮质包裹，内置选用吸音棉，既保持韧性又不易老化。很好解决漏音点的密封

铝材门窗品牌排行榜-铝材门窗品牌-无锡茂成建筑装饰由无锡市茂成建筑装饰有限公司提供。“铝材推
拉门,系统门窗定制,门窗装饰价格”就选无锡市茂成建筑装饰有限公司（www.wxmcjz.com），公司位于
：无锡市惠山区堰桥街道长安春惠路428号，多年来，无锡茂成建筑装饰坚持为客户提供好的服务，联系
人：宋总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡茂成建筑装饰期待成为您的长期
合作伙伴！
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