
江西九江永修县壁纸防火等级性能检测报告

产品名称 江西九江永修县壁纸防火等级性能检测报告

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测热线:18662248592
服务热线:18662248592
咨询热线:18662248592

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

欧标壁纸防火等级检测报告根据根据EN13501-1标准进行防火等级评定。欧盟市场要求墙
纸/壁纸的防火等级至少要达到EN13501-1 E级及以上等级。对于如工装等场所的壁纸的防
火要求更高，EN15102标准要求其防火等级达到EN13501-1 D级/C级/B级。EN13501-1标准
为欧盟对于建筑产品的防火等级要求，要求此欧标的EN13501-1防火等级必须由欧盟公告
号机构测试并发证。 墙纸EN13501-1防火等级测试标准EN13501-1 A1级: 根据EN ISO
1182及EN ISO 1716标准进行测试并符合要求。EN13501-1 A2级: 根据EN ISO 1182、EN ISO
1716及EN ISO 13823标准进行测试并符合要求。EN13501-1 B、C、D级: 根据EN ISO
13823、EN ISO 11925-2标准进行测试并符合要求。EN13501-1 E级: 根据EN ISO
11925-2标准进行测试并符合要求。EN13501-1 F级: 根据EN ISO 11925-2标准进行测试但不
符合要求。 壁纸，墙纸类产品在欧盟市场上销售及流量需要通过欧盟强制CE认证，符
合欧盟CE认证的要求。壁纸/墙纸类产品CE认证标准为EN15102:2007+A1:2011。壁纸/墙纸
CE认证主要关注产品的防火等级，甲醛释放量测试，重金属含量测试，单氯乙烯释放量
测试。 相关阅读：EN
15102壁纸CE认证 http://www.hksmartps.com/ce/wallcovering/2843.html
           
欧盟建材EN13501-1防火等级测试 http://www.hksmartps.com/firetesting/building/2935.html
  

EN 13501-1:2007+A1:2009: Fire classification of construction products and building elements –Part
1: Classification using date form reaction to fire tests.EN 13501-1:2007+A1:2009: 建筑产品和部件
燃烧性能的分类，根据燃烧试验反应的试验资料进行分类。 EN15102:2007+A1:2011–De
corative wallcoverings-Roll and panel form products
(hksmartps.com)。EN15102:2007+A1:2011—卷状、平板状墙体装饰覆盖物的测试要求。
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