
江西南昌UBC8-1 建筑物表面燃烧性能防火测试

产品名称 江西南昌UBC8-1 建筑物表面燃烧性能防火测试

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/个

规格参数 检测热线:18662248592
服务热线:18662248592
咨询热线:18662248592

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

UBC8-1建筑物表面燃烧性能防火测试-标准名称

UBC8-1 Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials

UBC8-1建筑材料表面燃烧性能的测定方法

UBC8-1建筑物表面燃烧性能防火测试–其他相关标准

ASTM D3675:辐射热源法评定柔性多孔材料的表面燃烧测试方法

UL 723 建筑构件表面燃烧性能防火测试

ISO5660对火反应试验—热释放、产烟量及质量损失率

ASTM E 1354使用耗氧量热计测试材料和产品的热和可见烟释放速率的方法

CAN-ULC-S102-10 建筑材料和配件的表面燃烧特性测试方法

UBC8-1建筑物表面燃烧性能防火测试–其他建材标准

EN 13501-1: 建筑制品和构件的火灾分级第部分：用对火反应试验数据的分级

DIN 4102-1: 建筑材料和构件的防火性能第部分：建筑材料要求和测试的分类等级

NF P 92-501: 法国材料阻燃防火测试M等级测定－刚性材料（M0,M1,M2,M3,M4）



NF P 92-503: 法国材料阻燃防火测试M等级测定－柔性材料（M0,M1,M2,M3,M4）

BS 476: 建筑材料阻燃测试，防火测试
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