
室内空气质量检测仪
商超公园厂区实验室等空气质量监测无线连接电视

产品名称 室内空气质量检测仪 商超公园厂区实验室等空
气质量监测无线连接电视

公司名称 邯郸开发区清源电子仪器经销部

价格 .00/套

规格参数 品牌:清易
型号:JL-331
产地:河北

公司地址 邯郸开发区世纪大街2号才智港三层319B房间

联系电话  13363098219

产品详情

一、产品简介

室内空气质量检测仪是一款集检测设备、数据记录和数据展示等为一体的空气质量检测仪器，是专门为
大型商场、超市、公园、宾馆等人流密集区域设计的。

这套仪器分为传感器检测设备、数据统计系统和信息展示平台三大部分，能够对所要进行检测的区域进
行实时检测，并能够将检测数据通过电视、LED显示屏、手机客户端等方式予以公布。在检测区域范围
内的人们能够及时获取该区域的PM2.5、空气温度、空气湿度、二氧化碳等环境因素的实时数据，从而
彰显该区域的换气系统良好，减少人们活动在该区域时对于空气质量的担心。

登录界面

二、主要特点   室内空气质量检测仪 商超公园厂区实验室等空气质量监测可无线连接电视手机等

1.安装轻便，轻松掌握。

该产品的检测设备轻便，可快速安装，放置在墙上、屋顶等位置，而且系统易于掌握，使用者能够在短
时间内熟练操作各项功能。

2.实时检测，同步更新。



该产品可进行全天候的实时检测，并将检测数据同步更新在电视、LED显示屏、手机客户端等上面。

3.功能完备，展示方式多样。

该产品通过网页端后台可以实现多项功能的设定，能同时进行PM2.5、空气温度、空气湿度、二氧化碳
等多个环境因素的检测，并且可以将检测数据以电视、LED显示屏、手机客户端等多个途径进行发布。

4.在公布检测数据的同时，还可以加上标题或发布广告。

该产品的检测数据在进行公布的同时，还可以通过后台管理发布文字或图片，将使用者想要发布的信息
发布出来。

5.支持多种操作系统。

该产品可在多种系统中使用，例如：安卓版和windows版。

安卓版

windows版

三、适用范围   室内空气质量检测仪 商超公园厂区实验室等空气质量监测可无线连接电视

可以应用于超市、仓库、餐厅、办公楼、学校、智能温室、医院、养殖场、实验室、宾馆、工地、公园
、厂矿车间等需要监测空气质量并实时展示的室内场所。能够直观、实时地把检测数据显示出来，使用
者也可以根据自己的需求，在后台管理中添加上传要显示的照片和文字标题。使用者除了可以在大屏幕
电视端看到图文信息和监测数据外，也可以下载TVShow APP，用手机、平板电脑等移动端观看。

该产品实现了在线检测，给监管环节提供了更为直观的数据信息，节约了大量的时间，所有检测到的数
据具有真实性和准确性，可以真实地掌握所监测场所的空气质量状况，为治理环境、提升空气质量作出
重要依据，是“城市化清洁”的重要组成部分，也是智能物联网监测的重要实现形式。

四、产品参数

◆二氧化碳

测量范围： 0-5000ppm

分辨率：1ppm

测量精度：±6ppm

◆空气温度



测量范围： -40--60℃   

分辨率：0.1℃   

测量精度：±0.3℃

◆空气湿度

测量范围： 0—100

分辨率：0.1%   

测量精度:±3%

◆PM值

测量范围：2.5~10μm

计数效率：50%@0.3μm   98%@>=0.5μm

称准体积：0.1L

◆其他

响应时间： ≤10s

直流供电电压：5.0V

工作电流上限：120mA

待机电流：≤200uA
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