
家居汽车摩托车外观改装拉花贴纸Ab14009

产品名称 家居汽车摩托车外观改装拉花贴纸Ab14009

公司名称 刘克欣（个体经营）

价格 1.00/套

规格参数

公司地址 中国 广东 汕尾市城区 文明路中

联系电话 86 0660 3507160 15089512336

产品详情

产品品牌】：火车头精品

【产品编号】：ab14012反光白

【产品尺寸】：见详细尺寸，紧密排列，（其他尺寸可以联系客服定制）

【产品材质】：绿色环保pvc，表面防水，不易掉落。

【产品质量】：火车头出品（质量保证）

【颜色挑选】：请参照颜色卡。

【使用范围】：汽车，摩托车，墙壁、家俱、玻璃、瓷砖......上都可以贴粘（几乎所有平整光滑的地方）

【使用说明】：专题页面内详

【现实贴图】：见现实图更新

注意事项：请在购买产品的同时务必注明产品的颜色，并仔细阅读墙贴,汽车贴的使用说明。图片的排版
采用了紧密排列方式，请在使用的时候根据效果图拼接或自己进行个性组合。



【类型】雕刻型车贴(拉花)反光

【宝贝规格】依照图片形状不变形的前提下可订做同比例缩放宝贝

长度85mm100mm—2元（默认尺寸）长度xxxmm-- xx元（请联系客服）

<<颜色卡>>

安装方法：

小型车贴安装方法（干贴法）：工具：抹布、刮板或信用卡1、清洁车身，保持干燥。2、确定好需要贴
的位置。一般情况下，慢慢的一边贴、一边用工具刮平、一边揭底纸。3、如果图形实在不大，也可把贴
纸全部撕下再贴（带透明转移贴的将转移贴连同贴纸撕下）。但必须小心，不要发生意外粘连。4、贴好
后，再反复刮压几遍。保证各部位尤其是边角地方粘牢。（带透明转移贴的将转移贴撕下）5、在车门和
车缝用美工刀划一刀，向内包伏贴，或者沿着缝隙边将多余的材料切掉。6、不要让车贴和车身有任何分
离或突起。

大型车贴安装方法（湿贴法）：工具：抹布、洒水器皿、刮板或信用卡1、清洁车身，在将要贴的车身部
位上均匀撒水——以降低贴纸粘度、方便调整位置。2、确定好需要贴的位置。慢慢的一边贴、一边轻轻
用工具刮平、一边揭底纸。3、遇到门把手或防擦条要根据情况把材料割开并包入。4、适当调整，将图
形大体位置确定无误后，用力反复刮去水和气泡。（带透明转移贴的将转移贴撕下）5、在车门和车缝用
美工刀划一刀，向内包服贴。或者沿着缝隙边将多余的材料切掉。6、不要让车贴和车身有任何分离或突
起。7、尽量让车贴里的水分干透，有条件可以适度加热烘干。根据天气情况，过一两天以后再洗车。

现实图区......
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