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产品名称 福州水性墙艺漆批发 福州米朗普艺术漆公司
福州水性墙艺漆

公司名称 福州浩然优居装饰材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福州市闽侯县南屿高新区爱舍里建材一层

联系电话  18046095844

产品详情

   艺术漆和乳胶漆有什么不同区别？

一，特点不同：

    1.艺术涂料：是一种新型的墙面装饰艺术涂料，倡导绿色，环保和艺术的发展理念。它使用植物材
料进行油漆，并将天然小麦秸秆和原始的竹纤维引入油漆生产。

    2、乳胶漆：干燥速度快，耐碱性好，福州水性墙艺漆批发，色泽柔和，膜硬，表面光滑，手感舒
适，色泽鲜艳柔和。易于准备和易于构建。

二，适用范围：

     1，艺术涂料：主要用于门，门廊，电视背景墙，廊柱，酒吧，天花板等。

2、乳胶漆：主要有室内乳胶漆，福州水性墙艺漆装修，室外乳胶漆。

艺术涂料采用滚涂，干燥后，用用铲刀将其压平，底层的处理和操作用滚筒涂抹艺术涂料两次。底层处
理与上述惩罚相同，干燥时用刮dao擦拭艺术涂料到墙壁上，再用刮dao拖曳纹理，艺术涂料底部必须均
匀，艺术涂料采用抛光质地，质地要比底部薄2-3倍。但要注意干燥程度非常重要，福州水性墙艺漆公司
，一定要控制好，一般情况下，当干燥速率为7-8小时，在材料表面的水分未干燥之前，不能从侧面刮擦
。   艺术涂料看起来复杂，而且有多种施工工具，施工工具包括天然海藻，刮dao，特殊批次刀，喷
枪，天鹅绒布，羊毛手套，福州水性墙艺漆，毛刷，甚至报纸，皮革和绳子等，根据个人创造力来确定
表现效果。按照内墙涂料标准制作腻子底，基材必须坚固、光滑、清洁，无灰尘、油腻和蜡等碎屑材料
，如果基面有气孔、裂缝和不均匀缺陷，必须事先用水泥砂浆修补光滑，阴阳角涂抹成圆弧。突出部分
用机械研磨工具去除，彻底干燥后，刮去底部腻子。主要目的是提高腻子与墙体之间的结合力，确保基



层的密实度和坚固性。 福州水性墙艺漆批发-福州米朗普艺术漆公司-福州水性墙艺漆由福州浩然优居装
饰材料有限公司提供。福州浩然优居装饰材料有限公司（www.fjmlp.com）是从事“硅藻泥,艺术漆,肌理
壁膜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨
询！联系人：张菊。
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