
水工观测电缆
4芯YSPT高速水库大坝传感器连接振弦屏蔽防水耐压电缆

产品名称 水工观测电缆 4芯YSPT高速水库大坝传感器连接
振弦屏蔽防水耐压电缆

公司名称 深圳市桥国通电线电缆有限公司

价格 2.85/米

规格参数 品牌:QGT
型号:YSPT4*0.4+1
产地:深圳

公司地址 平湖街道上木古社区平新北路129号C栋

联系电话  15889697545

产品详情

水工观测电缆 4芯YSPT高速水库大坝传感器连接振弦屏蔽防水耐压电缆

水工观测电缆适用于户外移动的水工观测仪器仪表及其它类似的电子装置。它具有良好的防水性能及电
器性能，可长期直接埋设在混凝土或岩土中，可长期置于耐压范围的河、湖或海水中。广泛应用于水工
建筑物和水电工程观测用仪器、仪表、电子计算机、自动化装置传输温度、数据采集频率、位移、应力
等模拟和数字信号及动力装置供电线路。此电缆具有水工监（观）测特需的电气性能及耐水压特性。

具有良好的防水性能及电器性能，耐酸碱，抗电磁干扰及防雷电功能。

我们的优势

质量稳定：实行全过程质量监控，细致入微，全方位检测！

价格合理：高效内部成本控制，减少了开支，让利于客户！

交货便捷：机械化生产流水线，原材料充足，缩短交货期！

YSPT水工观测电缆或水工屏蔽电缆



主要有YSPT系列[2芯（3芯），4芯（5芯），6芯（7芯），8芯（9芯），16芯，32芯]几种。

芯线颜色：2芯：红，黑。4芯：红/黑，白/绿。5芯：红，黑，黄，白，绿等

工作原理：

先将电缆外护套剥去约为10厘米，芯线按色剪成阶梯状并剥去护套约1.5厘米。芯线管剪成2～3厘米，密
封胶剪成宽为6～7毫米、长为电缆周长＋5毫米的条状，待用。 依次将外层管(长)、内层管(短)套在电缆
上，芯线管套在芯线上。按颜色用锡焊对接芯线，芯线管移至冷却的芯线导体处，均匀加热，使其可靠
地均匀收缩。  将电缆准备敷胶处擦拭干净，密封胶条端部稍加热后绕在电缆上并粘住，移动内层管(短
)到位，从中间往两边均匀加热，直至其全部收缩并且表面光亮平整。同样将外层管(长)
加热、收缩完成。加热设备可用电吹风、塑料焊枪、汽油喷枪等。

我司水工观测电缆 4芯YSPT高速水库大坝传感器连接振弦屏蔽防水耐压电缆销往全国各地：

广东省：广州，深圳，东莞，珠海，汕头，汕尾，佛山，中山，韶关，江门，

肇庆，惠州，梅州，河源，阳江，清远，茂名，潮州，揭阳，云浮，湛江

广西省：南宁，柳州，桂林，梧州，北海，防城港，钦州，贵港，玉林，百色，

贺州，河池，来宾，崇左

湖南省：长沙，株洲，湘潭，衡阳，邵阳，岳阳，常德，张家界，益阳，郴州，

永州，怀化，娄底

湖北省：武汉，黄石，十堰，宜昌，襄樊，鄂州，荆门，孝感，荆州，黄冈，

咸宁，随州，恩施，仙桃，潜江，天门

江西省：南昌，景德镇，萍乡，九江，新余，鹰潭，赣州，吉安，宜春，抚州，



上饶

福建省：福州，厦门，莆田，三明，泉州，漳州，南平，龙岩，宁德

海南省：海口，三亚

江苏省：南京，无锡，徐州，常州，苏州，南通，连云港，淮安，盐城，扬州，

镇江，泰州，宿迁

浙江省：杭州，宁波，温州，嘉兴，湖州，绍兴，金华，衢州，舟山，台州，

丽水

四川省：成都，自贡，攀枝花，泸州，德阳，绵阳，广元，遂宁，内江，乐山，

南充，眉山，宜宾，广安，达州，雅安，巴中，资阳

贵州省：贵阳，六盘水，遵义，安顺

云南省：昆明，曲靖，玉溪，保山

安徽省：合肥，芜湖，蚌埠，淮南，马鞍山，淮北，铜陵，安庆，黄山，滁州，

阜阳，宿州，巢湖，六安，亳州，池州，宣城

河北省：石家庄，唐山，秦皇岛，邯郸，邢台，保定，张家口，承德，沧州，

廊坊，衡水

河南省：郑州，开封，洛阳，平顶山，安阳，鹤壁，新乡，许昌，南阳，信阳



山东省：济南，青岛，淄博，枣庄，东营，烟台，潍坊，济宁，泰安，威海，

日照，莱芜，德州，聊城，常州，菏泽

山西省：太原，大同，阳泉，长治

陕西省：西安，铜川，宝鸡，咸阳，汉中

黑龙江省：哈尔滨，大庆，黑河，齐齐哈尔

吉林省：长春，吉林，四平，鬼鬼崇崇，辽宁

辽宁省：沈阳，大连，抚顺，本溪，丹东，辽阳

宁厦省：银川

青海省：西宁

甘肃省：兰州，天水

内蒙古省：呼和浩特，包头，乌海，赤峰，鄂尔多斯

西藏省：拉萨，乌鲁木齐

北京，天津，上海，重庆
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