
耐腐蚀蜗轮升降机 赛德减速机现货供应 耐腐蚀蜗轮升降机价格

产品名称 耐腐蚀蜗轮升降机 赛德减速机现货供应
耐腐蚀蜗轮升降机价格

公司名称 德州赛德减速机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州经济开发区晶华大道587号

联系电话 15069252919 15069252919

产品详情

、结构型式：

升降机结构型式：

1型——丝杆作轴向运动。

2型——丝杆作旋转运动，耐腐蚀蜗轮升降机，丝杆上的螺母作轴向运动

2、装配型式：

升降机每种结构形式又分为两种装配型式

A型——丝杆（或螺母）向上移动

B型——丝杆（或螺母）向下移动

3、丝杆头部型式：

1型结构型式的丝杆头部分为：I(圆柱型)Ⅱ(法兰型)Ⅲ（螺纹型）Ⅳ（扁头型）四种型式

2型结构型式的丝杆头部分为：I(圆柱型)和Ⅲ（螺纹型）两种型式

4、规格：

按提升力分为：2.5、5、15、20、35、50×10KN八种

5、传动比：



升降机按提升速度分为两种：普通和慢速，慢速用l表示，普通不标。

6、丝杆的防护：

I型升除机丝杆的防护分为：基本型、防旋转型（F）和带防护罩型（z）

2型升降机丝杆的防护分为：基本型和带防护罩型（z）

 模块化组合丰富了产品的组合变化，SJA螺旋升降机可以直接与电机、减速电机、特殊功能附件的任意
组合，一体化设计，耐腐蚀蜗轮升降机厂家，为客户提供上千种轻而易举的选择。

杠，耐高温，耐低温等产品。

  附件齐全：防尘罩，反齿隙设计，安全螺母，滚珠丝杠，限位开关，耐腐蚀蜗轮升降机制造，过载离
合器，电位计，编码器，制动器，手摇把，安装附件等。

SGA(SJA)系列螺旋丝杆升降机特点：

行程范围：可至6.5米；

标准产品精度可至0.1mm，含反齿隙附件精度可至0.04mm；

机械同步精度高，运行平稳；

抗冲击能力强；

可提供双头丝杠，三头丝杠，滚珠丝杠螺旋升降机；

每种型号螺旋升降机都可以通过法兰盘连轴器直接与各式交流减速电机直接连接，但需要核对螺旋升降
机的输入扭矩，速度可至5mm/min或更低。所配减速电机可以为斜齿轮减速电机，平行输出轴

减速电机，伞齿轮减速电机，蜗轮蜗杆减速电机，标准配置为德国NORD减速电机，德国SEW减速电机
。减速电机具体型号选择，我们将提供成套方案。

耐腐蚀蜗轮升降机-赛德减速机现货供应-耐腐蚀蜗轮升降机价格由德州赛德减速机有限公司提供。德州
赛德减速机有限公司（www.sidecd.com）是山东 德州 ,减速机、变速机的企业，多年来，公司贯彻执行科
学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在赛德减速机领导携全体员工热情欢迎各界人士
垂询洽谈，共创赛德减速机更加美好的未来。
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