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产品名称 实验室螺旋升降机价格 赛德减速机制造
云南升降机价格

公司名称 德州赛德减速机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州经济开发区晶华大道587号

联系电话 15069252919 15069252919

产品详情

升降机按结构型式分为：

1型－丝杠同时作旋转运动和轴向移动；

3、丝杠头部型式。

信做百年企业”的经营宗旨，坚持“用户至上”的原则，
以雄厚的实力，良好的信誉，多元化产品，的技术，竭诚为您提供专业、的服务。

I（圆柱型）、II（法兰型）、III（螺纹型）、IV（扁头型）四种型式。

2型结构型式的丝杠头部分为：I（圆柱型）和III（螺纹型）两种形式。

4、传动比

升降机分为两种传动比，云南升降机价格，即普通（P）和慢速（M）。

5、丝杠的防护

1型升降机丝杠的防护分为：基本型、防旋转型（F）和带防护罩型（Z）；

2型升降机丝杠的防护分为：基本型和带防护罩型（Z）。

、结构型式：



升降机结构型式：

1型——丝杆作轴向运动。

2型——丝杆作旋转运动，实验室螺旋升降机价格，丝杆上的螺母作轴向运动

2、装配型式：

升降机每种结构形式又分为两种装配型式

A型——丝杆（或螺母）向上移动

B型——丝杆（或螺母）向下移动

3、丝杆头部型式：

1型结构型式的丝杆头部分为：I(圆柱型)Ⅱ(法兰型)Ⅲ（螺纹型）Ⅳ（扁头型）四种型式

2型结构型式的丝杆头部分为：I(圆柱型)和Ⅲ（螺纹型）两种型式

4、规格：

按提升力分为：2.5、5、15、20、35、50×10KN八种

5、传动比：

升降机按提升速度分为两种：普通和慢速，慢速用l表示，冶金输送蜗轮升降机价格，普通不标。

6、丝杆的防护：

I型升除机丝杆的防护分为：基本型、防旋转型（F）和带防护罩型（z）

2型升降机丝杆的防护分为：基本型和带防护罩型（z）

、传动比

升降机分为两种传动比，即普通（P）和慢速（M）。

5、丝杠的防护

1型升降机丝杠的防护分为：基本型、防旋转型（F）和带防护罩型（Z）；

2型升降机丝杠的防护分为：基本型和带防护罩型（Z）。

特点

编辑

1、 JWM型（梯形丝杆型）适用于低速、低频率的场合，
主要构成部件为：精密梯形丝杆副与蜗轮蜗杆副。



2、 价格经济、结构紧凑、操作简单、保养方便。

3、 低速、低频率：主要用于大负荷、低速与无需频繁 工作的场所。

我公司所有产品出厂前都经过专业的调试和严格的质检，机身外观干净整洁大方，内部机械结构紧凑，
热交换性能好，经久耐用，配套形式多样化，亦可根据客户需求承接非标机械的设计与制造，深受用户
好评。

实验室螺旋升降机价格-赛德减速机制造-云南升降机价格由德州赛德减速机有限公司提供。德州赛德减
速机有限公司（www.sidecd.com）在减速机、变速机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，赛德减速机一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。
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