
贝思特24-48kw电加热蒸汽发生器 电加热锅炉

产品名称 贝思特24-48kw电加热蒸汽发生器 电加热锅炉

公司名称 湖北贝思特智能科技有限公司武汉分公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 武汉市江夏区藏龙岛办事处凤凰大道11号联享企
业中心B栋2单元2层1室（注册地址）

联系电话 027-63496588 18164002460

产品详情

电加热蒸汽发生器的操作方法：

检查水管和支气管的密封性是否良好。

   2.检查家用电器的走线，特别是加热管上的电极连接线是否连接和接触良好。 

   3.检查水泵的工作正常吗？ 

   4.在加热期间，有必要观察压力控制器的灵敏度（在工作范围内）以及气压计的读

数是否准确（针头不为零）。 



   5.确保保护地面。发电机运行步骤：

   1)确保立即处理污水，否则会危害产气的实际效果和设备的使用寿命。

   2)禁止在施加蒸汽压力时拧紧零件，以防止损坏。 

   3)禁止使用标准气压。关闭排气阀并开始待机冷却。 

   4)请赶紧击中夹层玻璃液位计管。如果发现玻璃试管在应用中破裂，则应首先切断

电源和进水口，然后找到将工作压力降至零的方法。
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