
服装热转印烫标厂家 三百山 内蒙古服装热转印

产品名称 服装热转印烫标厂家 三百山 内蒙古服装热转印

公司名称 厦门三百山印刷器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市同安区西柯镇西福路164号三楼

联系电话  18659252688

产品详情

厦门三百山印刷器材有限公司主要经营：烫画，印刷机，服装热转印烫标，热转印，印花，烫画制品，
丝网印刷机，公司以先进的技术、优良的设备、优惠的价格、竭诚为社会提供专业的综合环境服务，有
意向的客户可以来电进行咨询！ 

6．工艺性能良好、制品尺寸稳定、耐性良好和吸水率低。其次，双酚A型环氧树脂的优点固然好，但也
有其缺点：、操作粘度大，这在施工方面显的有些不方便第二、固化物性能脆，伸长率小。第三、剥离
强度低。第四、耐机械冲击和热冲击差。 
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色料包括颜料和染料。色料能给油墨以不同的颜色和色浓度，并使油墨具有一定的黏稠度和干燥性，常
用的是偶氮系、酞菁系颜料 [4]  。联结料联结料由少量天然树脂、合成树脂、纤维素、橡胶衍生物等
溶于干性油或溶剂中制得，它有一定的流动性，使油墨在印刷后形成均匀的薄层，服装热转印烫标价格
，干燥后形成有一定强度的膜层，并对颜料起保护作用，使其难以脱落 [4]  
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环氧树脂在涂料中的应用占较大的比例，它能制成各具特色、用途各异的品种。其共性：1．耐化学品性
优良，内蒙古服装热转印，尤其是耐碱性。 2．漆膜附着力强，特别是对金属。3．具有较好的耐热性和
电绝缘性。4．漆膜保色性较好。但是双酚A型环氧树脂涂料的耐候性差，漆膜在户外易粉化失光又欠

服装热转印烫标厂家-三百山-内蒙古服装热转印由厦门三百山印刷器材有限公司提供。厦门三百山印刷
器材有限公司（www.sbais888.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信
任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后



的合作愉快！
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