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产品详情

丝网除沫器 

丝网除雾技术简介：

丝网除雾是使气流通过多层细金属丝网达到除沫目的。对于直径为3-5微米的雾滴，除沫效率一般在97~9
8%。其作用机理是夹带在气相中的细小液体雾滴经过丝网除雾器的丝网时，雾滴碰到除雾扁丝上，被粘
附或吸附下来，经过多次反复吸附，的雾滴凝聚成大的液滴，液滴在重力的作用下，沿着扁丝的丝径向
下运动，同时继续吸附气体中的夹带的雾滴，凝聚变大的雾滴流到除雾器的底部，变成液滴滴落下来。
丝网除雾器的丝网填料表面积大，自由体积大，是一种填料，结构简单，流体阻力小，丝网除沫器，净
化

丝网除沫器

丝网除沫器又名丝网除雾器，丝网捕沫器，除沫器。主要用于分离直径大于3μm～5μm的液滴。只要操
作气速等条件选择得当，气体通过丝网除沫器后，其除沫效率可达到99%以上，可以达到完全去除雾沫
的目的。丝网除沫器主要用于气液分离，上装式丝网除沫器定做，亦可为空气过滤器用于气体分离。

结构：丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网为各种材质
的汽液过滤网，汽液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。

用途：丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，上装丝网除沫器的安装方法，而且能滤除较小
和微小液沫，***应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中

丝网除沫器是一气液分离装置，气体通过除沫器的丝垫，可除去夹带的雾沫。本标准(HG/T21618-1998是
在原化工部标准：HG5-1404-81、HG5-1405-81和HG5-1406-81的基础上，结合丝网除沫器实际使用经验及
引进装置中的先进技术修订而成的。



丝网除沫器主要是由丝网、丝网格栅组成丝网块和固定丝网块的支承装置构成，丝网为各种材质的气液
过滤网，气液过滤网是由金属丝或非金属丝组成。气液过滤网的非金属丝由多股非金属纤维捻制而成，
亦可为单股非金属丝。该丝网除沫器不但能滤除悬浮于气流中的较大液沫，而且能滤除较小和微小液沫
，广泛应用于化工、石油、塔器制造、压力容器等行业中的气液分离装置中。

丝网除沫器(除雾器)用于分离塔中气体夹带的液滴，以保证有传质效率，降低有价值的物料损失和改善
塔后压缩机的操作，一般多在塔顶设置丝网除沫器。可有效去除3--5um的雾滴，塔盘间若设置除沫器，
不仅可保证塔盘的传质效率，还可以减小板间距。所以丝网除沫器主要用于气液分离。亦可为空气过滤
器用于气体分离。此外，丝网还可作为仪表工业中各类仪表的缓冲器，以防止电波干扰的电子等。现已
广泛用于化工、石油、硫酸、、轻工、冶金、机械、环保的工业生产 上装式丝网除沫器定做-丝网除沫器
-安平县威驰丝网由安平县威驰金属丝网制品有限公司提供。安平县威驰金属丝网制品有限公司（www.w
eichicmq.com/）是从事“丝网除沫器，气液过滤网，勾花网，不锈钢筛网，”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王鹏华。
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