
佛山热转印设备 驰飞热转印技术广东 热转印设备厂家

产品名称 佛山热转印设备 驰飞热转印技术广东
热转印设备厂家

公司名称 驰飞热转印技术（广东）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇金兴路553号

联系电话  13556654998

产品详情

作为印刷工艺，热转印和丝印各有各自的特点。而热转印作为一种新型的印刷工艺，图片精美，用普通
烫印机、热转印机即可完成。热转印与丝印的工作流程各有不同：

1.丝网印花：设计、分色、制版、固色、储藏丝网版、完成。

2.热转印：设计、打印转印纸、转印印花、电脑保存、完成。

丝网印花是有版印花，而热转印特点是无需制版，节省了制版过程和费用，所以适合于生产印制个性化
的产品。丝网印花由于受到“套色”等限制，无法印制类似渐变色、云纹等印花图案，而热转印因为是
喷墨印花，所以不受到花色限制。

热转印工艺使用热转印机，热转印与丝印共存互补，又相互独立，形成不同的市场价位和消费群体。

热转印设备是能够将人像、风景等任意图片用热转印墨水打印到玻璃、衣服、金属等材质的一种设备，
不同材质有不同的热转印设备，热转印设备是一个统称。今天小编就给大家说说关于热转印设备的操作
方法。

1.先插电源，打开开关，如果电源指示灯亮了就可以使用

2.将热转印设备调到所需要的温度，热转印设备厂，然后进行工作

3.用时间控制器调校至所需时间。



4.然后将玻璃、衣服、金属等材料放在烫板上，然后放上烫画纸，将手柄用力向下压，直至终点

5.如果时间到了，佛山热转印设备，就可以拿出产品

如果热转印设备在压力不够的情况下，是会影响到产品的打印的图案的。

烫画和热转印俩者之间不一样的人生!

1.色彩有所区别：烫画可以达到照片的效果，热转印设备厂家，烫画机做烫画时只要提供清晰的原始文
件(矢量图)，做出来都能达到照片的效果。烫画机升华纸烫印出来的效果不如烫画清晰。升华纸烫印的
面料含涤成分越高色彩就越鲜艳。当然了跟烫印的温度和时间也是有关系的，烫印的温度越高时间越长
，色彩就越鲜艳。

2.烫印的温度和时间不一样：一般来说烫画烫印温度是130-150度之间，时间大约6-10秒钟(当然了不同的
厂家用的热熔胶不一样，可能烫印的温度和时间有所差别，热转印设备供应，但是大多数是这样的)，而
升华纸温度要200-230度之间，时间大约是15-20秒之间。

佛山热转印设备-驰飞热转印技术广东-热转印设备厂家由驰飞热转印技术（广东）有限公司提供。驰飞
热转印技术（广东）有限公司（www.chifei888.com/）是从事“烫画机”的企业，公司秉承“诚信经营，
用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丘先生。
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