
环形补光灯检测报告的费用

产品名称 环形补光灯检测报告的费用

公司名称 超越检测技术（深圳）有限公司

价格 300.00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区
综合楼B栋一单元502检测实验室

联系电话 18138236659 18138236659

产品详情

PSE认证

PSE认证简介

日本新颁布的、取代原电气用品取缔法的《电器及材料安全法规》非常复杂，以手机充电器为例：

手机充电器按该法规属于A类产品，A类产品必须由日本授权的和METI管理的试验室进行检测。这样的

试验室例如：JQA，LET，ULApex，非日本国的试验室如UL也是该类产品（按电池充电器和AC适配器）

的授权试验室。中国目前没有日本授权的试验室。

因此，申请PSE认证的企业应首先选择一个日本授权的试验室，获得该实验室出具的检测报告，证明产品

符合日本的技术要求。

日本对电池充电器有两套技术要求，客户可以任意选择：

种是非常传统的日本技术要求

第二种是与IEC609502nd+A4协调一致的技术要求

建议中国客户选择第二种，此种方式下，由于中国和日本都是IECEE-CB成员国，客户可以先在中国CQC



获得CB报告，然后向日本上述试验室申请转CB报告。如果使用方式1，CB报告不能被接受。

如果产品是按满足第二方式设计，即，按符合IEC60950标准进行设计，则初级电路的所有的安全件如电

容器、热脱扣器等都要符合国际IEC标准。如果产品是按满足方式设计，即，按符合日本国家标准进行设

计，则初级电路的所有的这些安全件都要符合日本国家标准。需要注意的是，如果选择了方式1，则不接

受CB报告。也不允许将方式1和方式2混合使用。

关于工厂检查

在颁发证书之前，将由检测机构对制造厂进行工厂审查。检测和工厂审查都满足要求后允许在电池充电

器上使用PSE标志以及检测机构的标志。要求对生产的产品进行检测，但是，不同的产品检测项目不同，

通常是高压试验和保护接地连续性试验。

对于充电器，证书有效期为3年。
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