
玻璃隔热膜 兴华通 玻璃隔热膜建筑

产品名称 玻璃隔热膜 兴华通 玻璃隔热膜建筑

公司名称 深圳市兴华通汽车用品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市福田区下梅林北环大道7036号金来达汽配
城B区101、103号

联系电话  19925357819

产品详情

新加坡海岸快速巡逻艇贴威固IQUE建筑隔热膜案例

新加坡海岸警队快速巡逻艇 ， 新加坡 ， 73FG

新加坡海岸警队选择并安装 73FG 在他们快速巡逻艇上。 73FG
被选择了由于它的光学清晰和热量阻隔。另外 ， 新加坡海岸警队也想保护他们船载先进导航和通信系统
，所以需要紫外线的高阻隔性能。新加坡恼人的气候再加上海上无遮阳的现实，使 IQue
成为海岸警队一种自然和逻辑的投资。

新加坡法国学校贴威固IQUE建筑隔热膜案例

新加坡法国学校 ，玻璃隔热膜， 新加坡 ， CS800/83 

 

新加坡法国公立高中 (LFS) 根据新加坡法律和由法国为住在新加坡的法国国民的孩子提供教育。由于近
全球性的安全问题，玻璃隔热膜建筑， LFS 决定在他们的 8，000 平方英尺教室窗口上安装 IQue
安全防爆窗膜，CS800/83 ，为他们的学生提供额外保护。这种窗膜主要特点是 ，
它能在玻璃受到意外或强力损伤时粘住碎片，从而不会引起碎片飞溅伤及学生。 



产品技术指标 

 

当今冲突事件增多的情况下，越来越多的政府，建筑玻璃隔热膜，企业了解了冲击波对建筑物的影响。
在这些冲击中，受损建筑物或她的近邻中人员伤亡严重的来自破碎玻璃飞溅。 

安全窗膜可以显著降低这类惨剧中玻璃碎片飞溅，从而大大降低了人员伤亡。 

IQue 安全防爆膜针对冲击负荷进行了测试。测试标准依照 ASTM F1642-04 和 GSA “门窗及玻璃组合单元
动态过载负荷标准测试方法“。该测试目的是按照上述标准考察窗及窗框系统性能与防护水平。 

缓冲测试的满意结果展示了 IQue
安全防爆膜在冲击使玻璃碎片飞溅风险的降低作用。它达到了美国常规服务管理（ GSA
）测试要求的严格标准，符合 GSA 建筑类 C 级标准，达到 3B 或更好的性能。这意味着标准冲击下装有
IQue 安全防爆窗膜的玻璃飞溅距离小于三米。这相当于美国 ASTM F1642-04
低危险性，既这种窗膜的使用具有防护性。 

 

玻璃隔热膜-兴华通-玻璃隔热膜建筑由深圳市兴华通汽车用品有限公司提供。深圳市兴华通汽车用品有
限公司（xhttmsz.com）是从事“汽车周边产品的技术开发与销售及其它国内贸易”的企业，公司秉承“
诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李华。同时本
公司（www.3mcm.top）还是从事3m隔热膜，深圳3m汽车隔热膜，宝安3m隔热膜门店的厂家，欢迎来电
咨询。
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