
卡板 奥普包装制品有限公司 熏蒸卡板

产品名称 卡板 奥普包装制品有限公司 熏蒸卡板

公司名称 东莞市奥普包装制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市东城街道银竹路14号

联系电话  13926891058

产品详情

 在一些视野不好的仓库内，叉车司机举办周转作业进程中要是没有的将叉车臂刺进木卡板进插口内，
这样会直接碰击到木卡板进插口的侧部，卡板，就会对木卡板形成难以修正的损坏。木卡板在一起机器
叉车周转作业进程中，要是叉车两臂未能彻底刺进木卡板内，在叉车挑取后仰的进程中，都是对木卡板
没有受力部位形成一定的损坏。 所以，在忧虑
东莞木卡板的质量的一起，企业也应该注重对东莞木卡板的运用，毕竟这也决议了木卡板的寿数。

 

常用的干燥剂有：硅胶、分子筛、活性氧化铝等。此方法要求木箱能密封，卡板价格，使木箱内部空间
与外界空气隔离。木卡板此方法适用于中小型包装件。为了防止被包装的含水产品失去水分，保证产品
的性能稳定，采用具有一定透湿度的防湿包装材料进行包装。

每个木卡板的载重质量应小于或等于2吨。为了运输途中的安全，所载货物的高度不应超过卡板宽度的三
分之二。木卡板的作用就是让内部的产品不受损害，在产品的输运过程中起到便捷，卡板还可以起到防
水的作用。

 

什么样的卡板才能用于出口？

一般情况来讲，熏蒸卡板，只要是卡板都能用于出口，但根据您出口目的地不同而要相应调整不同材料
，不同款式，不同尺寸的卡板或托盘。

就材料而言，主要分：塑料，木质，金属，塑木，卡板生产厂家，纸质。

就款项而言，主要分：单面轻型，双面轻型，双面重型，箱式卡板



就尺寸而言，主要分：1200*1000mm-----大陆与国际通常尺寸

1100*1100mm----韩国，日本常用尺寸

1200*800mm----欧洲，非洲常用尺寸

1000*800mm----欧美，西欧国家常用尺寸

其它还有10多种不同尺寸的使用情况也比较多，这跟您的货物堆码尺寸有关，可能灵活修改，但是有点
原则：尽量统一规格，以不变应万变！

卡板-奥普包装制品有限公司-熏蒸卡板由东莞市奥普包装制品有限公司提供。东莞市奥普包装制品有限
公司（dgaopu.tz1288.com）有实力，信誉好，在广东 东莞 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进奥普包装制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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