
全合成汽机油sn 山东泽广润滑 汽机油sn

产品名称 全合成汽机油sn 山东泽广润滑 汽机油sn

公司名称 山东泽广润滑科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市天衢工业园

联系电话  17705446002

产品详情

经常检查润滑油是正确的，但只补充不更换只能弥补机油数量上的不足却无法完全补偿润滑油性能的损
失。润滑油在使用过程中由于污染、氧化等原因质量会逐渐下降同时还会有一些消耗，使数量减少。另
外，汽车油变黑需要更换吗？不，变黑的机油并不意味着已经变质，现在市面上销售的品牌机油的质量
都相当高，能在高温条件下保持润滑功能。

机油0W和5W都属于冬季用油，两者的区别在于低温粘度不同，而低温粘度也就是低温流动性。W为英
文冬季的简写，W前面的数字代表的是机油的低温流动性，数字越小，说明机油的低温粘度更小，流动
性更好，也更耐低温。因此，机油0w和5w的区别在于0w的低温流动性比5w的好。

另外，机油0w和5w的耐低温度也不同，全合成汽机油sn，一般0w的机油能耐零下35度低温，汽机油sn，
而5w能耐零下30度低温。因为机油会随着温度的降低而变得粘稠，从而使得发动机启动时的阻力增大。
如果在零下几十度的地方使用了低温流动性差的机油，批发汽机油sn，可能会导致汽车发动机出现启动
无力甚至无法启动的现象。

然而，机油0w好还是5w好，这要看实际使用环境。由于0w的机油比5w的机油在寒冷天气更容易启动，因
此，在冬季温度较低的地区，如北方地区，选择使用0w的机油更好；而对于冬季气温并不会很低的地区
，如南方地区，使用5w的机油更好。毕竟机油0w和5w在价格上也有区别，相对来说，0w的机油更贵，而
5w的机油更经济。所以，我们在选择机油时，要根据所在地区环境，选择合适型号的机油才是的。

1．必须使用质量等级合适的机油

2．临时采用代用油品要加强观察如油品供应不及时或没有合适的油品，可临时采用代用油品，但是在使
用中必须加强观察，注意油品及机油滤清器是否有堵塞情况，发现问题及时处理。

3．要选用适当粘度的油品，应按照本地气温选用合适粘度的油品，认为粘度越大越好的看法是不对的，
因为粘度太大，刚起动时机油流动太慢，容易使机件磨损加剧，厂家汽机油sn，甚至造成烧瓦事故。



4．在换油时要将废油放净，为延长发动机的使用寿命，在换机油时要将旧汽车润滑油彻底放净，以免污
染新加入的机油，导致新油迅速变质，引起发动机腐蚀性磨损。

全合成汽机油sn-山东泽广润滑(在线咨询)-汽机油sn由山东泽广润滑科技有限公司提供。“工业润滑油,液
压油,机械油”就选山东泽广润滑科技有限公司（www.sdzgsh.com），公司位于：山东省德州市天衢工业
园，多年来，山东泽广润滑坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函
，亲临指导，洽谈业务。山东泽广润滑期待成为您的长期合作伙伴！
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