
压铸铭板 铭板 东莞欣强五金制品 

产品名称 压铸铭板 铭板 东莞欣强五金制品

公司名称 东莞市欣强五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇居岐社区居岐工业区

联系电话  15920289097

产品详情

东莞市欣强五金有限公司成立于2007年，生产基地位于广东东莞，公司主要集专业研发、设计、生产、
销售：风扇网罩、风机网罩、散热器网罩、铁线工艺、冲压件、五金标牌、铭板、奖章、PVC胶章、滴
胶、等产品。反光路电线杆防撞反光警示贴是用高折射率的玻璃微珠回归反射原理，通过调焦后处理的
先进工艺制成。它能将远方直射光线反射回发光处，不论在白天或黑夜均有良好的逆反射光学性能。尤
其是晚上，能够发挥如同白天一样的高能见度。使用这种高能见度反光材料制成的反光路电线杆防撞反
光警示贴使用者是在遥远处，还是在着光或散射光干扰的情况下，都可以比较容易地被夜间驾驶者发现
。

标牌在日常生活中，使用是非常广泛的，去商场买个衣服，或者去超市购个物，都是需要标牌，不少商
家或者企业，为了更高的推广自己品牌，往往会通过批量定做标牌，在上面印刷自己品牌广告，来实现
更好的品牌推广，铝铭板，那么你知道标牌定做时需要注意什么呀?

在进行标牌定做时，对于它的整个设计，也是非常重要的。每一个商家，都会有着自己不同的特色，也
会有着自己不同的标志。那么在进行塑料袋制作时，希望把自己的这种特色和标志，压铸铭板，直接做
的塑料包装袋当中，这样也是一种广告的投放。

东莞市欣强五金有限公司成立于2007年，铭板，生产基地位于广东东莞，电镀铭板，公司主要集专业研
发、设计、生产、销售：风扇网罩、风机网罩、散热器网罩、铁线工艺、冲压件、五金标牌、铭板、奖
章、PVC胶章、滴胶、等产品。

金属腐蚀标牌表面处理：

（1）机械式抛光：用2.2-4千瓦抛光机，对毛料进行机械抛光，布轮使用300-350电机转速一般2000-3000
转/min。



（2）碱处理：用10-15%的氢氧化na在65-85℃的水溶液中将金属板煮10-30秒，然后用清水洗净，浸入5%
的重铭酸水溶液中。

（3）粉处理法：用平刷蘸老粉（双粉）将版子均匀的十字交叉法刷洗耳恭听，以直到除去污面，或去除
氧皮的效果，然后用5%重铬酸jia水溶液中封闭。

压铸铭板-铭板-东莞欣强五金制品(查看)由东莞市欣强五金制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东
莞市欣强五金制品有限公司（xqwjzp.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起
飞跃，共同成功!
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