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产品名称 重力铸造公司 嘉兴重力铸造 亨达机械

公司名称 吴江市亨达机械配件有限责任公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省吴江市横扇镇菀坪西路

联系电话  15190599659

产品详情

如何修复冷硬铸铁表面铸造缺陷

由于各种原因，铸铁成品件在使用过程中会受到损坏，出现裂纹等缺陷，使其报废。若要更换新的，用
铸铁成品件都经过各种机械加工，价格往往较贵。特别是一些重 型铸铁成品件，重力铸造公司，如锻造
设备的铸铁机座一旦使用不当而出现裂纹，就得停止生产，若要更换新的锻造设备，不仅价格昂贵，且
从订货、运货到安装调试往往需要很长
时间，所要很长时间处于停产状态。这方面的损失是巨大的。若能用焊接方法及时修复出现的裂纹。

铝合金铸造的加工结构以及工作温度

铝合金铸造在很多行业中使用的都非常的广泛，铸件在进行生产的过程中其效率是非常高的，这样产品
质量的要求就会变得更加的好，铝合金铸造在进行使用的过程中已经变的非常的机械化生产。

       机械化的生产铝合金铸造，铝合金重力铸造，这样可以满足客户的使用要求，产品在进行加
工的过程中需要及时的保证冒口以及浇注系统的正确性能，这样在就可以很好的保证其铸造工艺符合其
相应的要求了。

铝铸造的工艺流程怎样？

原料准备——包括原料外观检查，化学成分分析，配料和按配料计算结果称量各种原料。另外，还包括
精炼剂、变质剂的烘干和称量。 2

熔炼——按一定的加料顺序把原料加入炉内，将其熔化成化学成分均匀的合金。 3



炉前化验——合金熔化均匀后，取样化验，重力铸造厂家，检查各种化学成分是否符合技术标准要求。
4

调整成分——经化验，如果发现合金中某种或几种化学成分超出技术标准的规定，则要进行调整，使化
学成分达到技术标准。 5

精炼——化学成分复合要求后，嘉兴重力铸造，要用精炼剂清除合金中溶解的气体和夹带的固体颗粒。
6

细化变质——向铝合金液中添加适量的细化剂和变质剂，改善合金力学性能和机械切削加工性能等。 7

浇铸——将化学成分合格、变质效果好，含气量和含渣量均达到要求的铝合金铸成锭，打成包捆。 8

检查入库——经过检验，化学成分、含气量、夹杂物、变质效果、力学性能和外观都合格的铝合金锭作
为合格产品入库。

重力铸造公司-嘉兴重力铸造- 亨达机械由吴江市亨达机械配件有限责任公司提供。吴江市亨达机械配件
有限责任公司（www.wjhdjx.com）是江苏 苏州 ,五金配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在亨达机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
亨达机械更加美好的未来。
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