
浅层气浮机设备 诸城华德 大连浅层气浮机

产品名称 浅层气浮机设备 诸城华德 大连浅层气浮机

公司名称 诸城市华德环保设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 诸城市密州街道小高乐埠村东侧

联系电话  15866127876

产品详情

浅层气浮机在使用的过程中，可能会出现突然停电的情况，那么当浅层气浮机出现这种情况时，该如何
处理呢？

在使用浅层气浮机时如突然出现停机现象时首先要将污水泵和加药装置手动关停，超效浅层气浮机，如
所用系统停止运行多因停电所致，只有浅层气浮机主机停止运行。考虑到多因电源问题可检查浅层气浮
机主机电源线或电控系统短路，一般浅层气浮机的主机硬件不易损坏。在日常开关机时，一定要注意开
机前检查一下设备外露电缆有无破损或老化现象，一经发现当立即通知进行处理避免突然停机现象，造
成不必要的损失。

气浮机运行的操作方法 

一、确保该设备的水位既不淹没填料层，又不低于规定范围。这样做的好处是能够防止中间区域携带过
多的未溶解空气，从而尽可能使其的效果保持稳定均衡。此外，如果设备内的水温比较低，还可以适当
增加一些药剂，浅层气浮机设备，这样能够弥补因水流粘度的升高而降低带气絮粒的上浮性能，保证出
水水质。  

二、在操作气浮机设备期间，工作人员需要参照实际的生产条件进行适当的调整，主要是根据反应池的
絮凝、气浮池分离区的浮渣及出水水质等变化情况，及时调整混凝剂的投加量。 

 

哪些因素会影响浅层气浮机的影响效果吗？以下是具体介绍。

1、池子很浅，一般水位控制在600mm左右，大大缩短了气浮时间，一般3—5min即可完成气浮过程，因
此，气浮效率可比射流深池气浮提高5倍以上。



2、布水均匀，且释放出的水直接上升，基本无横向流动，避免了横流对上浮作用的影响。

3、出浆独特，采用连续运转的回转勺式汇浆器，对上层积聚的悬浮物去除及时，且干扰很小，避免了浮
出物的重新下沉。

4、溶气水的制造。其溶气罐构造独特(是特有专利技术)，体积很小，但溶气效果很好，这是它优于其他
气浮形式的关键所在。

5、释放器有特色，释放均匀，有利于提高气浮效果。

6、靠近池底部有连续运转的沉淀物清除刮板，便于及时清除沉淀物，保证了池底干净及有效的气浮水深
。

   浅层气浮机的成功运用，为净水技术又带来了一个重要突破。该设备采用了特殊结构的溶气装置和
均衡消能系统。溶气率达到理论较大值且无浓度梯度，大大提高了去除效果。首先，在应用该设备的过
程中，水流速度很低，水相对池壁速度接近零速，对池中的水无搅动，使得水中的颗粒在静态下上浮或
沉降，净化程度高，悬浮物去除率达91%以上。其次具有较高的溶气利用率，浅层气浮机中特别采用压
力较高的溶气管，单位溶气率高达90%，气浮效果好。而且上浮无干扰，水深通常是为650毫米；上浮路
径短、阻力小、速度快。

 

浅层气浮机在它的悬浮物表面是有憎水和亲水差别的。这个方法其实就是让水进到气体里，等到减压的
时候再把气泡释放出来。亲水就是用相应的化学药品来进行处理，处理以后就会转变为憎水。在进行水
处理的时候我们常常会用混凝剂，大连浅层气浮机，它的絮体能够很好的来截留气泡，这样我们的气浮
效率就比较高。

   气泡的大小还有强度适合空气里所释放的张力有关。要是气泡的半径越小，那么它的压强也就越大
，在泡内的空气分子中它对气泡膜所产生的碰撞机也就越多。要是气泡比较小，浅层气浮机原理，那么
它的浮速度就会比较快，产生的干扰也就小。如果我们往水里加高溶解的无机盐，它会让泡膜的性能下
降。

 

浅层气浮机设备-诸城华德-大连浅层气浮机由诸城市华德环保设备制造有限公司提供。诸城市华德环保
设备制造有限公司（www.zchuade.com）是一家从事“污水处理设备,气浮机,压滤机,垃圾焚烧设备”的公
司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华德”
品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诸城华德在污水处理设备中赢得了众
的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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