
沥青自粘价格 浙江沥青自粘 山东巨洋防水 

产品名称 沥青自粘价格 浙江沥青自粘 山东巨洋防水

公司名称 山东巨洋防水科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头镇工业园

联系电话 13054706868 13054706868

产品详情

聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材是一种新型环保的的高分子防水材料。是一种无污染的绿色环保产品。
该产品适用于工业与民用建筑的屋面的防水、地面防水、隔潮隔气、室内墙地面防潮、卫生间防水、水
利池库、渠道、桥涵防水、防渗、冶金化工防污染等防水。聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材是一种新型
环保的的高分子防水材料。是一种无污染的绿色环保产品。该产品适用于工业与民用建筑的屋面的防水
、地面防水、隔潮隔气、室内墙地面防潮、卫生间防水、水利池库、渠道、桥涵防水、防渗、冶金化工
防污染等防水。聚乙烯丙纶高分子复合防水卷材是一种新型环保的的高分子防水材料。是一种无污染的
绿色环保产品。该产品适用于工业与民用建筑的屋面的防水、地面防水、隔潮隔气、室内墙地面防潮、
卫生间防水、水利池库、渠道、桥涵防水、防渗、冶金化工防污染等防水。

自粘防水卷材适用范围： 

平屋面、坡屋面；地下室底板、侧墙、顶板；隧道等等。 技术性能指标：执行标准GB23441-2009
施工工艺方法： 基层处理 基层修补平整，阴阳转角抹成圆弧形。基层允许潮湿基面无明水即可。
施工流程 基层清理、湿润—→抹水泥胶浆—→节点加强处理—→铺贴BAC防水卷材—→提浆、排气—→
对接口密封 —→ 质量验收 施工方法 1. 基层清理、湿润。 2. 涂刷水泥（防水）胶浆，铺贴时应注意压实
、抹平。在阴角处，应抹成半径为50mm以上的圆角。铺抹水泥胶浆的宽度比卷材的长、短边宜各宽出10
0～300mm，并在铺抹过程中注意保证平整度。

自粘防水卷材是一种极具发展前景的新型防水材料，具有低温柔性、自愈性、及粘结性能好的特点，浙
江沥青自粘，可常温施工、施工速度快、符合环保要求。

该产品耐低温性能好，是地铁、隧道和不可动火现场的不二防水、防潮和密封材料，沥青自粘价格，还
适用于管道的防水、防腐工程。山东巨洋防水科技有限公司，实力雄厚，沥青自粘代理，科技实力强，
口碑好。山东巨洋防水科技有限公司，实力雄厚，沥青自粘规格，科技实力强，口碑好。山东巨洋防水
科技有限公司，实力雄厚，科技实力强，口碑好！



沥青自粘价格-浙江沥青自粘-山东巨洋防水(查看)由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技
有限公司（www.juyangfangshui.com）是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在山东巨洋防水领导携全体员工热情欢迎各界人士
垂询洽谈，共创山东巨洋防水更加美好的未来。同时本公司（www.wfdezhong.cn）还是从事自粘pvc防水
卷材，山东pvc防水卷材，pvc防水卷材国标的厂家，欢迎来电咨询。
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