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产品名称 六安防火桥架 厂家批发|联合电缆 普通防火桥架

公司名称 安徽联合电缆桥架有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区五金机电商贸城二期A区28栋15号

联系电话  15005603776

产品详情

防火桥架优点：

1、 具有至少1.5小时的耐火极限。

2、 在后能保持完整性，不会因结构失效或跌落损害临近区域执行安全功能的设备。

3、 具有优良的弯曲性。

4、 使用寿命60年，在寿期内的正常运行条件下保持稳定，不发生粉化。

5、 可以通过胶粘附于钢、镀锌钢和混凝土等基底上。

6、 外表面光滑，镀锌防火桥架，可进行清洗，不需要附加涂层即可去污，不易刮破。

7、 具有良好的耐辐照性能。

防火电缆桥架与耐火电缆桥架究竟在使用防护上有什么区别：

1.耐火母电缆桥架的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料，耐火
电缆桥架耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类，六安防火桥架，当温度达到920～1050℃
的高温时才会燃烧，满负荷运行可达8小时以上。

2.防火电缆桥架:普通电缆桥架或防火烟蔓延的电缆桥架外壳加防火隔层，有些外壳涂防火涂料，能达到
火灾在规定时间内热能传达到内部，防火电缆桥架能正常运行，普通防火桥架，火燃烧温度达到800度左



右，防火电缆桥架耐火时间分别为30分钟、40分钟，60分钟。

阻燃桥架主要由玻璃纤维增强材料和无机黏合剂复合的防火板与金属骨架复合以及其他的防火基材组成
。

外层加防火涂料，防火桥架遇火后不会燃烧，从而阻隔火势蔓延，具有极其良好的防火阻火效果，玻璃
钢防火桥架，又耐火、耐油、耐腐蚀、无毒、无污染，整体安装方便，结构合理，使用寿命长，且美观
，电缆安装在电缆桥架中，环境整洁，清扫方便。防火涂料有涂层薄、耐火极限高、粘接力强。

六安防火桥架-厂家批发|联合电缆-普通防火桥架由安徽联合电缆桥架有限公司提供。安徽联合电缆桥架
有限公司（www.ahlianhe.com）是一家从事“桥架,防火桥架,镀锌桥架,抗震支架,母线槽”的公司。自成立
以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“联合”品牌拥有良
好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使联合电缆在其它中赢得了众的客户的信任，树立
了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

