
潜江输送机 皮带式输送机 华尔佳

产品名称 潜江输送机 皮带式输送机 华尔佳

公司名称 武汉华尔佳传动设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区径河街道塔西路余家墩72号4号
车间1层

联系电话  18217152303

产品详情

武汉华尔佳传动设备有限公司主要从事各类轻型输送产品的生产与加工，公司自成立以来，滚筒输送机
，专业致力于各类工业皮带的生产，加工及销售。

（1）启动和停机输送机一般应在空载的条件下启动。在顺次安装有数台皮带输送机时，应采用可以闭锁
的起动装置，以便通过集控室按一定顺序起动和停机。除此之外，为防止突发事故，每台输送机还应设
置就地启动或停机的按钮，可以单独停止任意一台。为了防止输送带由于某种原因而被纵向撕裂，当输
送机长度超过30m时，沿着输送机全长，应间隔一定距离(如25—30m)安装一个停机按钮。

武汉华尔佳传动设备有限公司主要从事各类轻型输送产品的生产与加工，公司自成立以来，潜江输送机
，专业致力于各类工业皮带的生产，加工及销售。

根据工艺流程的要求，带式输送机能非常灵活地从一点或多点受料．也可以向多点或几个区段卸料。当
同时在几个点向输送带上加料(如选煤厂煤仓下的输送机)或沿带式输送机长度方向上的任一点通过均匀
给料设备向输送带给料时，带式输送机就成为一条主要输送干线。带式输送机可以在贮煤场料堆下面的
巷道里取料，需要时，还能把各堆不同的物料进行混合。物料可简单地从输送机头部卸出，也可通过犁
式卸料器或移动卸料车在输送带长度方向的任一点卸料。

武汉华尔佳传动设备有限公司主要从事各类轻型输送产品的生产与加工，公司自成立以来，专业致力于
各类工业皮带的生产，加工及销售。

 



设备一但出现冲击磨损，传统的办法就是更换焊接硬度相对较高的金属材质，皮带式输送机，如锰钢板
等。也有的采用铆接PE等材质的耐磨衬板进行保护，但是锚栓一但出现磨损现象，滚道输送机，就会造
成衬板的脱落，堵塞下料通道，而且难以进行疏通，影响企业正常生产。针对上述输送机故障，西方国
家多采用高分子复合材料的方法进行治理，其中应用为成熟的是美嘉华技术体系。其优越的粘着性能，
耐磨性能，安全的解决了金属经常磨损的弊端，确保了企业设备的正常生产。而且材料中的独特的陶瓷
材料和特殊的表面强化剂，使其在恶劣的干磨环境里耐磨和抗物理冲击性能优于任何钢铁甚至超过瓷砖
，材料与煤的不亲和性能也是防止积煤的理想材料。

潜江输送机-皮带式输送机-华尔佳(推荐商家)由武汉华尔佳传动设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行
。武汉华尔佳传动设备有限公司（huaerjia88.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与
您一起飞跃，共同成功!
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