
东莞螺口灯座厂家 e14螺口灯座厂家 传嘉实业

产品名称 东莞螺口灯座厂家 e14螺口灯座厂家 传嘉实业

公司名称 东莞市传嘉实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼

联系电话  18664005629

产品详情

 在一些比较严肃，或者比较重视清洁度的地方，就算是一个小小的灯头上的些许灰尘也是会得到重视
的

这样，就能够防止灰尘因为长时期的存在而产生了硬化的效果，清洁起来也就费不了多少功夫了。打上
一层蜡，也就能够起到了很好的保护作用。当下，灯头所使用的地方是相当广泛，而且用途也是不一样
，东莞螺口灯座厂家，学会了维护知识，对其使用也是具有着很大的帮助。

通常情况下，人们所看到的发光现象大多数是是来自于灯头。经过了通电，能够让一些自然的原理得到
了有效地体现。于是，整个世界的夜晚也就变得明亮了。还有一些地方，不论是白天，还是夜晚，都需
要在明亮的环境下才能够工作。

据科学测试，每开关一次日光灯，相当于点亮3-6小时，所以要延长具有灯座的日光灯管的寿命，就应该
尽量减少开关次数。

拥有灯座的日光灯管使用久了，吸顶螺口灯座厂家，发光明度会下降，还会出现闪动现象。可将灯管放
置数星期后重新接在电路上，陶瓷螺口灯座厂家，即可复亮。建议用户两只灯管交替使用，这样灯管的
寿命会比两只灯管单独使用的总和长得多。

有灯座日光灯的灯管使用一段时间后，求它取出旋转180°后再装上，可以延长其使用时间。

日光灯灯具的组装，e14螺口灯座厂家，就是将镇流器、启辉器、灯座和灯管安装在灯架上。



组装时必须注意，镇流器应与电源电压、灯管功率相配套。由于镇流器比较重，又是发热体，应将其装
在灯架中间或在镇流器上安装隔热装置。启辉器规格应根据灯管功率来确定。器宜装在灯架上便于维修
和更换的地点。两灯座之间的距离应合适，防止因灯脚松动而造成灯管掉落。

根据日光灯管的长度，购置或制作与之配套的外灯座和灯架。

东莞螺口灯座厂家-e14螺口灯座厂家-传嘉实业(诚信商家)由东莞市传嘉实业有限公司提供。“小夜灯,灯
头,灯具,圣诞礼品,360°旋转灯头”就选东莞市传嘉实业有限公司（dgchuanjiasy.1688.com），公司位于：
东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼，多年来，传嘉实业坚持为客户提供好的服务，联系人：
张小姐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。传嘉实业期待成为您的长期合作伙伴！
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