
武汉轻质混凝土生产专业厂家 中意实业推荐商家 

产品名称 武汉轻质混凝土生产专业厂家
中意实业推荐商家

公司名称 中意世兴实业（武汉）有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市蔡甸区张湾街红星村

联系电话  18007170618

产品详情

重要工程的混凝土所使用的碎石或卵石应进行碱活性检验。经检验判定骨料有潜在危害时，则应遵守以
下规定使用：①使用含碱量小于0.6%的水泥或采用能抑制碱－骨料反应的掺合料；②当使用含钾、钠离
子的混凝土外加剂时，必须进行专门试验。常用的检验方法是砂浆长度法：这种方法是用含活性氧化硅
的骨料与高碱水泥制成1：2.25的胶砂试块，在恒温、恒湿中养护，定期测定试块的膨胀值，直到龄期12
个月。如果在6个月中，试块的膨胀率超过0.05%或1年中超过 0.1%，这种骨料就认为是具有活性的。若骨
料中含有活性碳酸盐，应用岩石柱法进行检验，经检验判定骨料有潜在危害时，不宜作混凝土骨料。另
外粗骨料中严禁混入煅烧过的白云石或石灰石块。

粗骨料的颗粒形状及表面特征同样会影响其与水泥的粘结及混凝土拌合物的流动性。碎石具有棱角，表
面粗糙，与水泥粘结较好，而卵石多为圆形，表面光滑，与水泥的粘结较差，在水泥用量和水用量相同
的情况下，武汉轻质混凝土生产专业厂家，碎石拌制的混凝土流动性较差，但强度较高，而卵石拌制的
混凝土则流动性较好，但强度较低。如要求流动性相同，用卵石时用水量可少些，结果强度不一定低。

中意世兴实业（武汉）有限公司位于武汉市蔡甸区张湾街红星工业园，经武汉市蔡甸区工商行政管理局
批准于2016年7月19日正式成立，总投资2800余万元。主营各种商品混凝土的研发、生产、销售与技术咨
询服务，欢迎来电咨询。

粗骨料的颗粒形状还有属于针状(颗粒长度大于该颗粒所属粒级的平均粒径――指一个粒级下限和上限粒
径的平均值――的2.4倍)和片状(厚度小于平均粒径的0.4倍)的，这种针、片状颗粒过多，会使混凝土强度
降低。

武汉轻质混凝土生产专业厂家-中意实业推荐商家(图)由中意世兴实业（武汉）有限公司提供。行路致远



，砥砺前行。中意世兴实业（武汉）有限公司（zysxsy.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行
的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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