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产品名称 建筑工程承包 宿迁建筑工程 洁城环保科技

公司名称 苏州洁城环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市高新区金沙江路158号国家环保产业园3幢

联系电话  18015515466

产品详情

混凝土芯柱施工：混凝土芯柱是设置在混凝土小型空心砌块墙的转角处和交接处，在这些部位的砌块孔
洞中插入钢筋，并浇筑混凝士。对于抗震设防6~8度的混凝土小型空心砌块房屋，应按要求设置钢筋混凝
土芯柱；对医院、教学楼等横墙较少的房屋，应根据房屋增加一层后的层数，按要求设置芯柱。除此之
外，根据计算需要设置其他芯柱时，宿迁建筑工程，芯柱宜均匀布置，建筑工程施工管理，8度设防的五
层房屋，建筑工程承包，芯柱的尤大间距不应大于2.4m。

2011年，建筑工程施工，全国建筑工程行业资产总额达到4409.63亿元，同比增长28.61%;销售收入达到518
0.92亿元，超过2010年全年，同比增长33.88%。中国庞大的基础设施建设仍处于快速发展期，城镇化、新
农村建设、铁路、公路基础设施、公共设施建设投资持续保持高位。“十二五”期间我国保障性住房、
高铁、水利建设年均投资分别达8000亿元、7000亿元和2000亿元，可大幅带动混凝土机械、土方机械等建
筑工程类的发展。

苏州洁城环保科技有限公司欢迎您的来电！

基本防护措施：②遮挡防护：在打桩区和受音区之间设置遮挡壁可增大噪音传播回折路线，并能发挥消
音效果，显著增大噪音传播时的衰减量。通常情况下遮挡璧高度不宜超过音源高度和受音区控制高度，
一般宜为15m左右比较经济合理。③时间控制防护：控制沉桩施工时间，午休和晚上停止沉桩施工，以
尽可能减小对于打桩区邻近住宅区的噪音危害，确保正常生活和休息。



建筑工程承包-宿迁建筑工程-洁城环保科技(查看)由苏州洁城环保科技有限公司提供。苏州洁城环保科
技有限公司（www.js-schb.com）是从事“承接环保工程，道路河道美化，普通垃圾处理”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理
。
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