
eva内衬 东莞市欣茂达包装制品 精雕eva内衬盒

产品名称 eva内衬 东莞市欣茂达包装制品 精雕eva内衬盒

公司名称 东莞市欣茂达包装制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市樟木头镇樟木头银岭路50号101室

联系电话  18899858217

产品详情

eva背胶就是泡棉跟其他材料的贴合，泡棉或者牛皮纸或者花纹片，珍珠棉等等，泡棉贴合仅仅是一种贴
合工艺即背胶。2mm38°黑EVA发泡背胶概述：1、EVA发泡背胶种类：35-40°、40-45°、45-50°、50-
55°、60-65°、65-70°等等2、EVA发泡背胶颜色：黑、白常用3、EVA发泡背胶宽幅：36英寸；44英寸
；54英寸；58英寸4、EVA发泡背胶厚度：2-50mm5、背胶种类：水性、油性、可转印6、EVA发泡背胶用
途：鞋材、包装等等7、EVA发泡背胶可根据需求选择EVA种类、颜色、宽幅、厚度等

eva材料发出刺激性气味的原因有哪些呢?下面我们简单的了解一下：

1、大家普遍认为是架桥剂DCP制作了发泡制品的臭味，eva内衬，其实对他有点冤。DCP发生的有两种
有味的气体。一种是苯乙酮(也叫苯乙酰)，苯乙酮是简略的芳香酮，有杏仁味。首要用作制药及其他有
机组成的质料，也用于制造香料。用于制香皂和。另一种是异，异有似乙醇和混合物的气味。乙醇便是
酒精，防静电eva内衬厂家，而的介绍接下来讲。架桥剂DCP发生的滋味便是这两种滋味的混合味。单闻
架桥剂的滋味就很我们买一包杏仁打开来闻到的一种淡淡的苦涩味一样。其实架桥剂的滋味并不让人难
受也不让人厌恶。

 

刀模成型

根据图纸或样品规格开发刀模模具，运用裁断机冲裁成型。这种操作方法裁断出来的eva内衬，边缘切口
光滑刺。美中不足的是，精雕eva内衬盒，需要二次人工粘合，对于产品的厚度也有一定的限制，过厚的
eva内衬会出现冲裁不断的现象。所以“刀模成型”这一方法，防火EVA内衬，适用于厚度薄、规格简单



以及镂空的eva内衬。

2、          CNC雕刻成型（一次性雕刻成型）

CNC雕刻eva内衬，电脑绘图一体成型，产品，尺寸更精准，规格更多样，无需再次粘合，还可以省去一
笔刀模费。这样，不但节省了成本还大大提高eva内衬的寿命。

 

eva内衬-东莞市欣茂达包装制品-精雕eva内衬盒由东莞市欣茂达包装制品有限公司提供。东莞市欣茂达包
装制品有限公司（www.xinmaoda8.com）是从事“彩色EVA,EVA内衬,彩色海绵,海绵内衬,防火阻燃海绵”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：唐先生。
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