
D322模具堆焊焊条 模具堆焊焊条3.2mm

产品名称 D322模具堆焊焊条 模具堆焊焊条3.2mm

公司名称 河北贝达焊接材料有限公司

价格 30.00/公斤

规格参数 贝达:规格2.5
D322:3.2
河北:4.0

公司地址 河北省邢台市南宫市段芦头镇董家村

联系电话  13730556272

产品详情

D322模具堆焊焊条 符合 GB EDRCrMoWV-A1-03    说明:
D322是钛钙型药皮CrWMoV冷冲模堆焊焊条，可交直流两用，堆焊时电弧稳定，脱渣容易。   
用途: 用于堆焊各种冷冲模及切削刀具，还可以用来修复要求耐磨损性能较高的机械零件。 D327模具堆
焊焊条 符合 GB EDRCrMoWV-A1-15    说明:
D327是低氢钠型药皮CrWMoV冷冲模堆焊焊条，采用直流反接。    用途: 用于堆焊各种冷冲模及切
削刀具，还可以用来修复要求耐磨损性能较高的机械零件。 D337模具堆焊焊条 符合 GB
EDRCrW-15    说明: D337是低氢钠型药皮的CrW热锻模堆焊焊条，采用直流反接。用途:
用于铸钢或锻钢上堆焊锻模，亦可用于锻模的修复。 D397模具堆焊焊条 符合 GB
EDRCrMnMo-15    说明: D397是低氢钠型药皮的CrMnMo热锻堆焊焊条，采用直流反接。堆焊层组
织为马氏体+残余奥氏体，具有耐金属间磨损及磨粒磨损性能。 用途: 用于堆焊铸钢或锻钢作坯体的热
锻模，也可用于修复5CrMnMo、5CrNiMo、5CrNiSiW钢制的旧锻模，或堆焊高强度耐磨零件
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