
跃庆电气厂家直销 铁铬铝RK系列电阻器 上饶铁铬铝电阻器

产品名称 跃庆电气厂家直销 铁铬铝RK系列电阻器
上饶铁铬铝电阻器

公司名称 河北跃庆电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 海兴县张会亭乡马庄村

联系电话  18631759318

产品详情

铁铬铝电阻器电负荷对于电阻器有那些影响

铁铬铝电阻器的导电膜层一般用汽相淀积方式 得到，在一定水平上存有无定形构造。按热学见解，无定
形构造均有结晶体化发展趋势。在工作中标准或自然环境标准下，导电膜层中的无定形构造均以一定的
速率趋于结晶体化，也即导电性原材料构造趋向高密度化，铁铬铝电阻器厂家直销，能中常会造成阻值
的降低。结晶体化速率随温度上升而加速。电负荷高溫老化：一切状况，电负荷均会加快电阻器老化系
统进程，上饶铁铬铝电阻器，而且电负荷对加快电阻器老化的功效比上升温度的加快老化不良影响更明
显，缘故是电阻器体与引出线帽触碰一部分的温升超出了电阻器体的均值温升。一般温度每上升10℃，
寿命减少一半。假如过负荷使电阻器温升超出额定值负荷时温升50℃，则电阻器的寿命仅为通常情况下
寿命的1/32。可根据不上四个月的加快寿命实验，铁铬铝RK系列电阻器，就能绩效考评电阻器在10年期
内的工作中可靠性。

ZX37系列不锈钢电阻器

产品参数：

交流50HZ电压至1140V及直流电压至1000V产品优势：

主要作为电动机起动，制动与调速用。产品概述：

ZX37系列不锈钢电阻器适用于交流50HZ电压至1140V及直流电压至1000V的电路，

适用范围

ZX37系列不锈钢电阻器适用于交流50HZ电压至1140V及直流电压至1000V的电路，主要作为电动机起动
，制动与调速用。



一、主要用途BZRY2系列产品变频制动电阻器适用于各种各样起重设备中，做为起重设备变频调速、制
动系统操纵的用处。二、型号规格含意配对日本安川变频调速自动控制系统的BZR系列产品制动电阻器
。BZRY□□－□/□H－X�������安全防护外壳（1）������不锈钢板电阻器元器件��
���变阻器箱数����变频器规格型号���接电源不断率��S为起吊构造，Y为运作（位移）构
造�变频制动电阻器注：（1）含有外壳的编号为“X”，防水等级为IP10，适用室外防水防雨；室内安
全防范，不含有外壳的则无“X”编号。（2）接电源不断率：TD10%为“1”；TD20%及TD25%为“2”
；TD40%为“4”；TD60%为“6” 

跃庆电气厂家直销-铁铬铝RK系列电阻器-上饶铁铬铝电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电
气有限公司（www.hbyueqing.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。跃庆电气—
—您可信赖的朋友，公司地址：海兴县张会亭乡马庄村，联系人：李先生。
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