
【威泰克斯】VX-418/428 专业对讲机

产品名称 【威泰克斯】VX-418/428 专业对讲机

公司名称 上海大展通信电子设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:威泰克斯
型号:VX-418/428
类型:专业级

公司地址 上海市天宝路578号1005室

联系电话 021-55969559 13381995833

产品详情

品牌 威泰克斯 型号 VX-418/428
类型 专业级 类别 手持台
频率范围 134~160,146~174,350~390,4

00~430,440~470（MHz）
射频输出功率 5（W）

信道数 32（个） 理论通讯距离 5（km）
工作电压 7.5（V） 频率稳定度 ±2.5（ppm）
电池类型 镍氢电池 监听功能 有
外形尺寸 108.5×58×30（mm） 重量 360（g）
装箱数 10

 卓越的性能 

【5瓦输出功率】

5w/1w切换，以便在不需要高功率时，增加电池的工作时间

【信道间隔可调】

在不同的环境中使用，可以根据情况。对每个信道单独设置12.5/20/25khz

的信道间隔

【领先的设计】



为在射频干扰严重的地区使用，vx-418/428对讲机拥有极好的相邻信道选择

和互调指标，以及优于±2.5ppm的频率稳定度

【500mw音频输出】

为保证在有噪声情况下的理想接收，采用了强大的音频输出功率和优质的内

置扬声器，可以确保在嘈杂环境中均能够具备清晰洪亮的音质

【长效锂离子电池(可选)】

fnb-v67锂离子电池（1600mah），即使使用5w功率工作，亦能使用10个小时

以上

 多功能性 

【32个信道容量】

具备两个16信道储存器，最多可使用32个信道

【可编程软按键】

主机侧面的两个软按键可以根据用户的应用需要设置特定功能，此外还特别

于前面板提供了4个编程功能键，一共6个可编程的功能键

【可选的集群功能】

安装trunk选件，可实现工作于vx-trunk环境中

【内置双2音和5/6音系统】

为适应更复杂的无线电通讯网络，安装了双2音解码器，以及5/6音编码/解

码器，同时，通过安装选件fvp-25 dtmf呼叫单元，可以实现dtmf ani 和



dtmf寻呼功能

 亲和的用户界面

【先进的8符号字符数字显示】

提供8字符-数字显示，同事lcd显示也提供了舒适的操作功能图标，以便用

户识别对讲机的工作状态

【人机工程学外壳】

精心设计的外壳有平整的边角，坚实的把手，即使是湿滑状态下也非常容

易握持，按键大，方便使用

【键盘锁定】

可将一个键设定为键盘锁定控制键，以防止不恰当的信道改变，或者不需要

的功能激活

【有线复制】

通过复制线，快速将一台对讲机中的数据复制到另一台对讲机中

 安全私密性

【内置加密】

内置加密电路，为用户的重要公共安全和个人私密通信提供了安全保证，由

经销商于编程时设置

【录音选件单元】

dvs-5录音选件单元允许用户记录并保存多达120秒的通话记录，可以理想的



保存重要通话信息，该功能可以被执行为一次2分钟，或者连续更新的“最

新120秒”录音

【编程安全】

有线复制的功能可以选择开启或关闭，电脑编程还具备密码保护功能，以防

止未经授权者修改或读取信道数据
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