
山东细石混凝土输送泵 红海混凝土输送泵图片

产品名称 山东细石混凝土输送泵 红海混凝土输送泵图片

公司名称 巨鹿县红海机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 邢台邢湾镇辖区内

联系电话  13483952460

产品详情

混凝土泵启动后应先泵送适量水，以湿润混凝土泵的料斗、混凝土缸和输送管等直接与混凝土接触的部
位。泵送水后再采用下列方法之一润滑上述部位：泵送水泥浆；泵送1：2的水泥砂浆；泵送除粗骨料外
的其他成分配比的水泥砂浆。混凝土泵启动后应先泵送适量水，以湿润混凝土泵的料斗、混凝土缸和输
送管等直接与混凝土接触的部位。泵送水后再采用下列方法之一润滑上述部位：泵送水泥浆；泵送1：2
的水泥砂浆；泵送除粗骨料外的其他成分配比的水泥砂浆。润滑用的水泥浆或水泥砂浆应分散布料，不
得集中浇筑在同一地方。

如何选购一台好的液压混凝土输送泵有以下几个主要技术参数:保送排量、出口压力、电机功率和分配阀
方式。依照国度新规范，这几个主要参数从混凝土保送泵的型号上都可获知。思索电机功率一台混凝土
保送泵的电机功率是决议出口压力和保送方量的前提条件，在电机功率一定的状况下，压力的升高必将
使保送量降低;相反，降低出口压力，将会使保送量增加。

二次结构输送泵的优势分析：1.结构简单，适应性强。2.泵送压力高，输送距离远。3.，细石混凝土输送
泵厂家，输送排量大，综合工效高。4.，喷层混凝土性能高，密实，匀质，高强度。5.速凝剂添加与控制
技术，山东细石混凝土输送泵，国内牌子气动计量泵计量准确，雾化射流与喷嘴料流混合使得速凝剂与
混凝土混合均匀。6.降低了机旁和喷嘴外的粉尘浓度，消除了对工人健康的危害。7.回弹度低，干喷时，
混凝土回弹度达15%—50%，采用湿喷技术，回弹率甚至可降低到10%以下，有效节约成本。8.二次构造
柱泵采用风冷却方式冷却液压油，简单环保。9.一机多用，即可作为湿喷机用，也可作为混凝土泵用。



山东细石混凝土输送泵-红海混凝土输送泵图片由巨鹿县红海机械制造有限公司提供。巨鹿县红海机械制
造有限公司（www.honghaijixie888.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们
今后的合作愉快！
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