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产品名称 重金属手持检测仪/重金属测试仪/重金属检测

公司名称 深圳魅绿科技有限公司

价格 100000.00/套

规格参数 奥林巴斯:4瓦特X射线管，其根据不
外型尺寸（宽:8.3 × 28.9 ×
美国:带电池时1.70公斤；

公司地址 深圳市南山区大冲商务中心

联系电话  18664331593

产品详情

Vanta 重金属手持检测仪测量银（Ag）、砷（As）、镉（Cd）、铬（Cr）、铜（Cu）、Hg（汞）、镍（
Ni）、铅（Pb）、硒（Se）、铊（Tl）、锌（Zn）等污染元素，以及《资源保护及恢复法案》（RCRA）
中限制的银（Ag）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、Hg（汞）、铅（Pb）和硒（Se）元素
的理想工具，还可以检测稀土元素（REE）及放射性元素铀（U）、钍（Th），检测含量为PPM
到百分含量级别。

重金属手持检测仪可用于快速、精确地辨别和定量污染金属元素。这款分析仪可被带到任何场所进行检
测，并在场地定性、房产评估、污染物跟踪、危险废料筛查、治理监控及合规检测等应用中快速得到检
测结果。用于环境检测的Vanta 分析仪在样件准备方面几乎没有要求，是用于筛查大面积场地和分析袋装
土壤、沉积物、流体等样品的一款极为完美的工具。

            

Vanta重金属手持检测仪可以在很大程度上提高用户的分析量，并使数据归档操作简单易行。 针对特定应
用的各种软件功能可以提高用户的生产效率，从而使用户更快地获得投资回报。简单直观的用户界面（
UI）可使用户快速浏览分析仪的设置和软件功能。用户可以自行决定主屏幕上显示的功能快捷键。通过
USB闪存驱动盘、Wi-Fi或蓝牙完成的数据导出操作非常简单。在任何光线条件下，触摸显示屏都具有清
晰、明亮、可读的特性。符合人体工程学要求的按钮以及工业级别的操控杆按钮，可使用户在戴着手套
的情况下，也能轻松地浏览分析仪的用户界面。
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