
临沂松木直拼板 凡孟木业 松木直拼板直销

产品名称 临沂松木直拼板 凡孟木业 松木直拼板直销

公司名称 临沂市兰山区凡孟木业板材厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区枣园镇全家林桑村

联系电话  13220533620

产品详情

辐射松直拼板在我们生活中应用的比较广泛，尽管它具有很多的优势，但是在使用的当中也是会遇到一
些问题的，比如它容易出现开裂和变形的现象。

松木直拼板出现这种现象，多半原因在于厂家在生产它的时候，就没有处理好的它的原材料，水分没有
控制好，松木直拼板批发，导致它过于干燥而开裂。实木窄板和指接材规格没有控制好也是会造成集成
材开裂变形的。如果木匠的工艺不过关的话，那么生产出的集成材也是不可以避免的出现这些问题。

拼接木安装要求

   在拼接木板制作的时候，要注意，一定要按照要求进行制作。首先一点要求，就是要求它要厚薄程
度一样。木材要刨平，修建制作的时候要严格安照工艺标准进行制作。在颜色上，颜差不要特别的大，
不然在拼接的时候也是会影响美观度的。在涂胶的时候，是为了防止单板之间产生空隙。要学会有序的
进行拼版，这样可以保证木板不会出现因为定型而产生崩裂的情况。

在直拼板生产厂家的松木直拼板的制做中胶合是十分至关重要工艺，生产厂家常见的胶合工艺有热压和
冷压二种，松木直拼板直销，不一样工艺针对家具板的品质、特性常有一些危害，下边我们就来深入分
析一下！ 

热压法的优势是生产加工率，临沂松木直拼板，胶合性价比高。因为热压溫度越低、板坯内应力越小、
板材整平越高，松木直拼板生产厂家，工作压力越小、热压板材形变越小、表面涨缩友谊度较小。因而
，热压法能在一定水平上提高板材的品质；冷压法的优势是制成品内应力小、形变小、木料缩小损害少
。不过在冷压胶合时，木料塑性变形和胶黏剂的流通性较弱，因而必须很大的工作压力。  

临沂松木直拼板-凡孟木业-松木直拼板直销由临沂市兰山区凡孟木业板材厂提供。临沂市兰山区凡孟木
业板材厂（www.yimengmuye.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求



提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金色沂蒙
木业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省临沂市兰山区枣园镇全家林桑村，联系人：孟凡静。同时
本公司（www.yimengmuye.com）还是从事辐射松指接板，直拼板，指接板的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

