
丽江市机油 多少公里换机油 纯牌科技

产品名称 丽江市机油 多少公里换机油 纯牌科技

公司名称 纯牌科技股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省青州市经济开发区益能街718号

联系电话  15854497683

产品详情

误解一：什么时候润滑油变黑了就该换油了

这种理解并不全。对于没有加清静分散剂的润滑油来说，颜色变黑的确是油品已严重变质的表现，但现
代汽车使用的润滑油一般都加有清静分解剂。这种清静剂将粘附在活塞上的胶膜和黑色积炭洗涤下来，
并分散在油中，汽车如何换机油，减少发动机高温沉淀物的生成，故润滑油使用一段时间后颜色容易变
黑，多少公里换机油，但这时的油品并未完全变质。

润滑油能多加就多加

润滑油量应该控制在机油尺的上、下刻度线之间为好。因为润滑油过多就会从气缸与活塞的间隙中窜入
燃烧室燃烧形成积炭。这些积炭会提高发动机压缩比，增加产生爆震的倾向；积炭在汽缸内呈红热状态
还容易引起早燃，如落入汽缸会加剧汽缸和活塞的磨损，还会加速污染润滑油。其次，多久换机油，润
滑油过多增加了曲轴连杆的搅拌阻力，使燃油消耗增大。

机油粘温性

润滑油由于温度升降而改变粘度的性质，叫做粘温性。

良好的粘温性，是指油品的粘度随温度的变化程度小。



温度对油品粘度的影响：温度升高，粘度降低；温度降低，粘度升高。

在基础油加入粘度指数改进剂可提高油品的粘温性。

用低粘度的基础油和粘度指数改进剂调配而成，丽江市机油，具有良好粘温性，能同时满足低高温使用
要求的发动机油，叫做稠化机油或通常说的多级油。

评定发动机油粘温性的指标是粘度指数。

发动机油能抑制积炭、漆膜和油泥生成或将这些沉积物清除的性能，叫做发动机油的清净分散性。

丽江市机油-多少公里换机油-纯牌科技(推荐商家)由纯牌科技股份有限公司提供。纯牌科技股份有限公司
（www.fangdong-ye.com）为客户提供“防冻液,汽车防冻液,润滑油,中央空调防冻液,电炉防冻液”等业务
，公司拥有“纯牌”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.
wfzhgz.com）还是从事中央空调防冻液，轿车防冻液，汽车防冻液的厂家，欢迎来电咨询。
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