
矿热炉用炮泥公司 宏瑞耐材公司 上海矿热炉用炮泥

产品名称 矿热炉用炮泥公司 宏瑞耐材公司
上海矿热炉用炮泥

公司名称 巩义市宏瑞耐火材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市北山口镇东门村

联系电话  15517571175

产品详情

    我们都知道，矿热炉用炮泥是一种不定型耐火材料，它可分为无水炮泥和有水泡泥两种，其中有水
炮泥以粘土粉、粘土耐火砖破碎颗粒、焦炭粉为主要原料，适当加入沥青、高铝矾土、碳化硅等，矿热
炉用炮泥厂家，采用水作为结合剂。常用无水炮泥原料一般以刚玉、高铝矾土、碳化硅、粘土及焦粉等
，为了改善炮泥性能，矿热炉用炮泥厂家电话，提高其强度及耐侵蚀性，已开始采用金属硅、金属铝、
绢云母粉、氮化硅铁等原料，各种微粉以及超微粉原料的添加进一步的提高了其致密度及烧结性能，无
水炮泥通常采用焦油、二蒽油、树脂作为结合剂。下面对其中几种原料进行简要的分析。

矿热炉用炮泥在炼铁的工业加工过程中比拟常见，也是一种对炼钢影响异样大的一种耐火材料，在运用
过程中有很多方面的要素独特在影响着炮泥发挥感化的水平，在工业生产过程中，我们须要对这些要素
加以懂得，如许才能愈加运用无水炮泥，实现愈加炼铁工艺，上面我们专业的无水炮泥厂家总结了一些
无水炮泥在工业加工过程中遭到影响的几个要素。

一般以为有以下的几个方面：较高的耐火度，能遭遇低温铁渣溶液的感化；较强的抵抗铁渣溶液的冲洗
才能；适度的可塑性，矿热炉用炮泥公司，便于无水炮泥把持跟造成铁口泥包；精良的体积稳定性，在
低温体积变更小，上海矿热炉用炮泥，不会由于紧缩而渗漏铁水；能够敏捷烧结，并且有烧结强度；启
齿性能精良，启齿机钻头轻易钻孔。国内的研究者分析了炮泥生产工艺跟高炉冶炼对高炉出铁口的影响
要素，以为炮泥的损毁重要是由热机械感化跟热化学腐蚀造成的，指出原料、联合剂、生产工艺跟外加
剂是影响炮泥品德的重要要素，经由过程进步原料纯度以及添加差别的外加剂，能够改进并进步无水炮
泥。

矿热炉用炮泥具有耐高温、耐冲刷、不沾渣、铁，铁口易开、不断铁口、在出铁全过程不扩孔，稳定，
不跑大流，安全可靠的出净渣铁等优点外，还具有烟气少、无臭味、五刺激人的皮肤的有害物质，尤其
在出铁过程中不冒出浓浓的黑烟和黄烟，对环境保护极为有利。



适用于大中小各类高炉，具有强度高、用量少、耐渣铁侵蚀。能有效稳定铁口深度，出净渣铁。可做到
不扩孔、不冒黄烟。控制铁水流速。可有效降低工人的劳动强度，消除安全隐患。无水炮泥是指采用焦
油、树脂等作为黏结剂，并用刚玉、铝矾土、黏土、碳化硅、焦粉等为原料制作的炮泥。无水炭素炮泥
用碾泥机医制而成碾压时先放油，然后放块料(粘土和沥青)，待粉碎后再放粉料(焦粉和熟料粉)，压好混
匀，当符合标准后即可出泥。

矿热炉用炮泥公司-宏瑞耐材公司-上海矿热炉用炮泥由巩义市宏瑞耐火材料有限公司提供。巩义市宏瑞
耐火材料有限公司（www.naicai588.com）有实力，信誉好，在的炉料、熔剂等行业积累了大批忠诚的客
户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宏瑞耐材和您携手步入辉煌，共创美好未来
！同时本公司（www.zzhjnc.com）还是从事蓄热球，陶瓷蓄热球，氧化铝蓄热球的厂家，欢迎来电咨询
。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

