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免烘烤捣打料习惯中小型高炉出铁沟

免烘烤捣打料习惯中小型高炉出铁沟，铁钩免烘烤捣打料厂家，安徽免烘烤捣打料，是现
在中小型高炉出铁沟用捣打料的更新换代产品施作业业时刻短，施工后快速固化，无需烘
烤（若现场时刻充沛，可简略快速烘烤，铁钩免烘烤捣打料公司，作用更佳），很多批发
免烘烤捣打料，铁钩免烘烤捣打料批发，施工完毕后即可投入通铁运用，运用中无裂纹、
无崩裂，具有强度高、抗热震性好、抗渣铁冲刷、耐腐蚀性好、通铁量特色。

高炉专用免烘烤铁钩浇注料很好的处理了这个问题

由于高温的侵蚀加快了铁钩沟衬的蚀损，铁沟寿数的长短直接关系到高炉正常出产作业率
，国内大都铁沟大大都高炉出铁沟捣打料因为含有视点的结合水，在烘烤的过程中容易发
生裂纹，从未影响出铁沟的运用寿数，下降高炉的运用寿数、然后下降了高炉的出产功率
。咱们的高炉专用免烘烤铁钩浇注料很好的处理了这个问题。假如您有这方面的需求能够
与咱们取得联系，咱们会根据您的运用需求给您的建议。



其添加量各自为0%、0.1%、0.3%、0.5%、1%，其不一样解决溫度下的耐压试验抗压强度
示。防腐剂的添加在必须水平上提升了铁沟料的抗压强度，泸州铁钩免烘烤捣打料，非常
是250℃×24h烘后抗压强度更为显著，防腐剂量为0.3%，250℃×24h解决后的耐压试验抗
压强度贴近1450℃×3h解决后的耐压试验抗压强度值。为调查防腐剂添加量对捣打料的粘
渣实际效果与抗渣腐蚀状况，选用静态数据钳锅抗渣实验进行了评定

铁钩免烘烤捣打料公司-巩义宏瑞耐材公司-泸州铁钩免烘烤捣打料由巩义市宏瑞耐火材料有限公司提供
。巩义市宏瑞耐火材料有限公司（www.naicai588.com）是一家从事“蓄热球,陶瓷蜂窝体,耐火浇注料”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“巩义
宏瑞”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使宏瑞耐材在炉料、熔剂中赢得
了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们
索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.zzhjnc.com）还是从事蓄热球，陶瓷蓄热球，氧化铝蓄热球
的厂家，欢迎来电咨询。
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