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产品名称 东莞球磨制砂机 扬帆机械 球磨制砂机

公司名称 青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司

价格 面议

规格参数

公司地址 青州市弥河镇春光一路东首

联系电话  13793679206

产品详情

球磨机噪声的综合治理方法

1、加强对球磨机的维修和管理，球磨制砂机，球磨机在年久失修，带故障运转的情况下，噪声就会加大
，因此对球磨机搞好日常的保养、维修就会减小其运转发出的噪声。

2、合理布置或调整安装布局，将球磨机一侧的护栏全部换成能活动的隔声屏，这样不仅可以吸收球磨机
的噪声，而且可以起到隔声作用，保护检修人员。另外将工人值班室改成隔声室，隔声室四周加装隔声
板。

3、减少工作时间和劳动过程。噪声对人的危害与接触时间有关。操作工人可以采取改变坐班制度，将一
天三班变为四班等措施。另外对值班工人可在噪声接受点采取个人防护措施，常用的防声用具有耳塞、
防声棉、头盔等，这种方法既经济又有效。

磨矿机结构简介

磨矿机结构简介

各种类型的球磨机、棒磨机、自磨机和砾磨机的基本结构大体上是相同的，中山球磨制砂机，只是它们
的某些部件有所不同。磨机一般均由筒体、衬板、给料器、排料器、中空轴、轴承、传动装置和润滑系
统组成。

1、筒体 圆形筒体由若干块厚12-15mm的钢板焊接而成，其两端焊有法兰盘，以便与铸钢的给料端盖和排
料端盖联接。筒体内装有可以更换的衬板。为了使衬板与筒体内壁紧密接触并缓冲钢球对筒体的冲击，
在衬板与筒体内壁之间敷有胶合板。为便于更换衬板和检查筒体内部状况，在筒体上开有人孔，人孔多
为矩形，长度一般为350一550mm。

2、给料部 由带有中空轴颈的端盖、联合给料器、扇形衬板和轴颈内套等部件组成。中空轴颈内套可防



止给料磨损轴颈内表面，内套的内表面带有螺旋，有助于给料。给料器用螺栓固定在内套的端部。一般
使用联合式给料器，其次是鼓式给料器和蜗式给料器等。

球磨机该如何空载试车？

球磨机空载试车的意思是说在不装钢球和矿石物料的情况下进行空转。空转时间一般不能少于四小时，
正常情况下需运转8—16个小时才可以。试车时间越长，东莞球磨制砂机，对于主轴承和齿轮齿面的磨合
就会越好。

空载试车应达到下述几项要求：

1、各润滑点的润滑正常，没有漏油现象。

2、磨机主轴承的温度不应超过50℃。

3、磨机运转平稳，齿轮传动无异常噪音。

4、衬板及各传动件无松动。

5、各部运转符合检修要求。

球磨机空转达到规定时间后，就可以停止球磨机运转，仔细检查所有工作零件，拧紧衬板螺栓，消除发
现的缺陷。

东莞球磨制砂机-扬帆机械-球磨制砂机由青州市扬帆机械设备制造有限公司销售公司提供。青州市扬帆
机械设备制造有限公司销售公司（www.yangfanjixie.cn）是山东 潍坊 ,洗选设备的企业，多年来，公司贯
彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在扬帆机械领导携全体员工热情欢迎各
界人士垂询洽谈，共创扬帆机械更加美好的未来。
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