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产品详情

车库防水卷材施工细则 

地下车库补漏步骤

表面清洗：把裂缝左右约10cm的混凝土表面清洗干净，找到缝隙的位置及水源。割缝或钻孔：在渗水缝
隙左右各3cm处用切割机割深为6-8cm的缝，为凿槽做准备。

凿槽：人工凿出深度为8cm或6cm的槽，一般凿成内大外小的倒梯形槽，保证外敷防水层有2-3cm厚。 预
埋注浆管：针对于供水管道与埋套管缝之间漏水，先对漏水点凿毛深度不大于70mm，用水冲刷干净后，
安装麻丝绳，再用封堵材料进行封堵预埋1-2个注浆管导流。

注浆：等封堵材料防水砂浆达到一定强度后，从注浆管注入浆液;根据旁边相应注浆管流出浆液情况判断
注浆效果，力求浆液充满缝隙并分布均匀;注浆压力控制在0.3-0.4MPa，一般通过现场测试确定;注浆完成
后，用铁丝扎牢注浆管口，以防浆液流出;等浆液硬结后，鱼塘防水材料采购价，割断注浆管。

刷浆找平：等防水砂浆达到一定强度后，喷湿修复区域，刷1：2普通砂浆找平，厚度0.5-0.8cm
。养护：在3天内进行喷水养护

防水卷材的铺设方法的种类

一、防水卷材铺设的各种方法利弊分析

防水卷材的铺设方法有多种，常用的为：满粘法、空铺法、点粘法和条粘法。

 一般来说，在选用铺设方法时要优先考虑空铺法、点粘法和条粘法。因为屋面受地基变形，结构荷载



，温差变形，找平层及防水层收缩变形等因素的影响，若防水层与基层满粘的话，其适应变形的能力差
，防水层常被拉裂破坏。解决这一问题的办法无非是提高卷材的延伸率，减少结构变形和改变铺贴工艺
，而改变铺贴施工工艺为简便易行。空铺法、点粘法、条粘法和机械固定法等工艺使防水层与基层尽量
脱开，防水层有足够的长度参加应变，对解决防水层被拉裂起到了良好的效果。

但这几种铺贴方法各有自己的优缺点，适合不同形式屋面及在有一定限制性条件下的防水层铺设。

满粘法粘贴防水卷材的较大优点是卷材与基层粘贴牢固。主要适合以下几种情况：

(一)风力强劲的地区：满粘法粘贴避免了卷材被风抓起撕裂的可能。虽然也可以空铺，然后在卷材上面
覆盖重物，如铺设小型混凝土板或铺设一道砾石层来解决卷材被风撕裂。但无疑增加了成本(如材料本身
以及屋面荷载加大，屋面板增厚等)。

(二)坡屋面；满粘的卷材与基层结合牢固，避免了卷材的向下滑落。虽然也可以采用机械固定的方法来
固定卷材，但因不能全部固定，所以还会遇到上面所提到的卷材被风刮起的缺陷。

 (三)需要在防水层上频繁地进行其他工种施工作业的情况：如在屋面上设计有彩钢坡屋顶。通常情况
下是在彩钢坡屋顶没有安装彩钢板前，铺设防水卷材(因安装彩钢板后，钢结构屋顶内十分黑暗，虽可人
工照明，但空间狭小，不利于施工)。在安装彩钢板时，施工作业人员要频繁卷材，难免要对防水层造成
破坏，而满粘的卷材在一定程度上可以承受这种外力的冲击，而不至于移位，接缝撕裂。

如前所述，空铺法和条(点)粘法的优点在于它很好地克服了由于结构变形所产生的应力的破坏，同时也
降低了劳动强度，省时省力(粘贴量减少)。而缺点也正是它不适合坡屋面、风力强劲的地区以及防水层
铺设后要承受施工作业所产生的外力作用的情况。

实际上，空铺法和条(点)粘法施工中也用到了满粘法——卷材周边800毫米范围内要满粘。在满粘法施工
中，同样要用到空铺法。

卷材屋面防水层要求基层有较好的结构整体性和刚度，由于找平层收缩和温差影响，水泥砂浆找平层应
该设置分隔缝，使找平层裂缝集中于分隔缝中，减少找平层大面积开裂的可能。为避免卷材在分隔缝处
被撕裂，在采用满粘法铺设卷材时，在分隔缝处卷材要空铺，需要再增加一道干铺的卷材条，将分隔缝
盖住，且与基层和上面卷材都不粘贴在一起，否则只是增加了局部卷材层的厚度而已。

在实际施工中要充分考虑各种铺贴方法的利与弊，取长补短，合理运用，以达到较好的防水效果。

防水卷材的防水技术的重要性能

  防水处理是非常重要的工程，所谓的防水处理较大的作用就是避免漏水及生活用水浸蚀建筑，防水
应用的材料也是非常有讲究的，从材料的研发设计到生产，每一道工序都必须按要求严格执行，可见防
水处理的总要性。

  防水技术在国内发展很早，阳台防水材料采购价，古时期人们对建筑设计非常的精妙，历经千年依然
完好无损，主要的原因就是屋面处理的非常得当，所以，防水工程的质量高低直接影响建筑物使用的寿
命，也影响人们正常生活是否正常进行。随着国内建筑行业的发展，防水材料采购价，从改革开放到现
在取得的进步是非常大的，高层建筑，大跨度建筑日益增多，屋顶花园，屋顶游泳池相继都出现，因此
，建筑地下层的水利工程的重要性是必须的，另一方面来说，随着科学技术的提高，各类的防水卷材技
术含量也相应的升级，丰富了市场的原料，也提升了人们对防水材料的使用率。

阳台防水材料采购价-防水材料采购价-泰安喜盛防水材料(查看)由宁阳县喜盛防水材料有限公司提供。宁



阳县喜盛防水材料有限公司（www.tsxisheng.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内
人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！
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