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 安装球墨铸铁篦子可以很好的疏通流水，在道路上应用的也比较多，但我们在安装球墨铸铁篦子的时
候往往因为安装的食物导致后续的一些使用问题，下面小编与您分享一下正确安装球墨铸铁篦子的方法
。

     1、在路基开工之前铺设雨水主管道，砌筑检查井。

     2、在道路垫层达到雨水井底垫层标高时，开始砌筑雨水井。并随路基各层垫层的进度，调整增
G检查井到相应标高

     3、我们在铺设道路面层之前，完成雨水井抹灰，安装球墨铸铁篦子，安装检查井坐、井盖，与
道路施工单位协调标高，保证在路面工程完工后，球墨铸铁篦子能正常发挥集水功能，检查井盖标高与
路面协调。

     以上是安装球墨铸铁篦子的正确方法了，希望您看过只能能有所帮助，如果您还存有疑问，可致
电鸿福公司电话咨询。

从用的材料和强度上球墨铸铁沟盖板的强度和铸钢的强度是可比的。球墨铸铁具有更高的屈服强度，铸
钢的屈服强度只有36k，而其屈服强度z低为40k，机制铸铁盖板_铸铁多篦雨水口价格，而在大部分市政



应用领域球墨铸铁的耐腐蚀性和kang氧化性都超过铸钢。

     从形状上看一下铸铁井盖一般分为圆形和方形，在市区的路政方面，一般采用圆形，能够较好的
保护好行人和车辆的安全，不易倾斜。使用圆形，主要是考虑到圆形的沟盖板通过其圆心的每条直径长
度都是一样的，这样如果沟盖板被经过的车辆轧起时，因为不论如何轧起，其直径都会比下面的井口略
宽，井盖不会掉到井口里去。而铸铁锅盖板的话一般都是长方形为多，很少有圆形的，在使用的时候一
般都是一个排水沟上，盖一层长长的鼻子，所以统称为铸铁排水管，起到的是方便雨水排出及，主导，
杂物的作用。

     从寿命上来讲，只不过那铸铁井盖一般都是全封闭的，上面只留一个雨水的小孔，还有一些井盖
是连小孔都没有的，铸铁沟盖板和铸铁井盖从用的材料及强度来讲，没有什么jue对的区别，那么铸铁沟
盖板的话，一般会是中间留很多的空气，以方便雨水浸入，这是他的区别。

为了底部使球墨铸铁井盖的背面不受侵蚀，有效保护球墨铸铁井盖的背面，篦子加厚3~5mm，采用环氧
树脂E44，为 防腐层。因为E44环氧树脂或者其他合成树脂均具有良好的抗腐蚀性。

      球墨铸铁井盖上表面为耐磨层，它是利用耐老化、耐 酸、耐碱并能抗紫外线的一种不饱和聚酯
环氧树脂，并在其内加入80~120目人造刚玉砂、铁粉或金刚砂制成的。利用人造刚玉砂、铁粉、金刚砂
等的超高耐磨性和树脂的胶结性，使球墨铸铁篦子有了理想的耐磨性。因为金刚砂、刚玉砂都是制造砂
轮、砂布的材料，它们比铸铁还要耐磨。

      在可提高产品总体受力强度上，采用整体呈4°~5°拱体设计，金属井字架底层加固、并与盖体
浇铸结合一体，克服产品变形和体轻的弊病。

      球墨铸铁井盖耐磨性的提高，不仅提高了产品的质量，也在一定程度上保障了车辆行驶的安全
，我公司非常注重质量的检测，以更高的标准严格执行生产要求，产品质量完全符合质量标准，客户可
以放心选购我厂生产的所有产品。

球墨铸铁立式篦子D400级艺术型雨水篦子加工由聊城市鸿福管业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
聊城市鸿福管业有限公司（www.cnguancai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您
一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sdqmgj.cn）还是从事球墨铸铁横截沟盖板，排水沟箅子，铸铁护
树板树围子厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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