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通过在井圈的止口处设置为U型槽，用T型合成橡胶条，嵌入U型槽中，在井盖与井圈的接触过程中，以
起到缓冲作用，机制铸铁盖板_铸铁多篦雨水口价格，减轻振动力。球墨井盖的z大特点就是防止磨损，
重型球墨井盖可承压36T/60T，轻型可承压21T。即便荷载压力超过它的极限，球铁井盖并不像普通铸铁
井盖那样破碎，而是稍有变形，对车子及行人有一定的安全保障。

聊城鸿福公司生产球墨井盖与井圈的接触咬合面，直接作用于T型橡胶条上，以柔克刚，消除噪音。在
井盖外圈上，凸出一方形槽，其井盖内壁端的开口环通过井座固定轴与井盖连接，另一端内壁设销体固
定，而起到防盗作用，当井盖打开放置90度时即可取下井盖，便于施工。暗锁采用尼龙衬套，不生锈，
并配有专用工具开启，安全可靠。

 在我国井盖的国家标准有很多种，单层的、双层的、铸铁、球墨铸铁、复合、水泥、菱镁等等。

井口的使用取决于井口的大小，如果非要在上面安装个面积远远大于井口的方形井盖，那么材料的利用
和实用价值自然没有直接使用圆形的井盖更有效，既节约井盖的材料，也保证了井口的安全。



如果采用方形井盖，因为方形的对角线明显长于其每条边长，这样的井盖被轧起时，很容易沿井口的对
角线方向掉进井中，造成安全隐患。如果井口做成圆形或明显小于井盖，方形的井盖就不会掉进井中。
这里就牵涉到一个材料的最DA利用和节约的问题。而在乡下和电缆井利用的，一般采用方形，这样可以
更好地预防雨水等液体的进入。  

球墨铸铁井盖制造过程如下：

   
1、严格要求化学成分，对原铁液要求的碳硅含量比灰铸铁高，降低球墨铸铁中锰，磷，硫的含量。

     2、铁液出炉温度比灰铸铁更高，以补偿球化，孕育处理时铁液温度的损失

     3、加入孕育剂进行孕育处理。

     4、进行球化处理，即往铁液中添加球化剂。

     5、球墨铸铁LIU动性较差，收缩较大，因此需要较高的浇注温度及较大的浇注系统尺寸，合理应
用冒口，冷铁，采用顺序凝固原则。

     6、进行热处理。

铸铁井盖的井圈的检测技巧：

     1.查验井盖：肯定要严酷的根据国度相应的查验尺度举行。

     2.铸铁井盖的表面：不存在显着的铸造缺陷，铸造的图案比力清楚。

     3.铸铁井盖的平度查验：查抄的时间可以接纳专用的胎具查验东西举行。

     4.直径查验：查抄球铁井盖的直径的时间，应当接纳专用的东西举行，将铸铁井盖的枝江控制在
井盖尺寸的范畴之后，深度要求为40mm，检测螺栓孔的时间应当利用专用的检具举行逐个查验。

     5.检测铸铁井盖的喷漆结果。

     6.检测铸铁井盖的组合结果，包管铸铁井盖在举行安置利用之后不会出现摆荡以及响声，井盖与
井框的共同不凌驾1毫米。

     当然，球墨铸铁井盖的详细制作过程要比以上的描述复杂的多，要制作出优质的铸铁井盖，需要
在每一步的认真细心。

方形铸铁盖板加工定制时间由聊城市鸿福管业有限公司提供。聊城市鸿福管业有限公司（www.cnguancai.
com）有实力，信誉好，在山东 聊城 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和
不断的完善创新理念将促进鸿福管业和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.sdggzzc.com
）还是从事球墨铸铁穿线管，球墨铸铁污水管道，球墨铸铁焊补管厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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