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木材纤维粉碎机是采用国内外的高科技先进技术新研制的一种新型超细微木材纤维粉碎设备，该机综合
了国内外各种传统木粉机的粉碎原理加以创新取长补短，由原传统的一种粉碎原理的木粉机，科研人员
的大胆设想，并综合国内外多种设备的粉碎原理成功研制生产出三种粉碎原理为一体的节能木粉粉机。
但这些物料的粉碎问题，尤其是湿料的粉碎问题始终是困扰砖厂正常生产的一个难题。

木材纤维粉碎机带有细度分析器，是专业致力于轻体物料、纤维类物料、脆性物料、韧性物料等特种疑
难粉碎木材纤维粉碎机的新型制粉设备。该机进料口采用自吸式进料，永保安全生产，取代了传统粉碎
机直接进料、不小心投入金属块以至严重损坏木粉机的缺点。

风选粉碎机是一种高 效超细粉碎机，是由粗碎、细碎，风力输送等装置组成，以高速撞击的形式达到粉
碎机之目的。利用风能一次成粉，木炭粉碎机厂商，取消了传统的筛选程序。具有结构紧凑，可调节粉
体粒度，木炭粉碎机厂家，维修简便等特点。用途概述（1）、A-400型涡流水冷式粉碎机，它适用粉碎P
VC、PET、PE、PC、LDPE、HDPE等各种塑料、胶木、树脂、无机矿物、中西药品、涂料、染料、谷物
、食品行业等物料的粉碎。风选粉碎机产品特点1. 风选粉碎机内装分级机构。2.
风选粉碎机通过调节分级轮的转速或风机的风量，可得到不同粒度的产品。3. 风选粉碎机进风量大，具
有自冷功能，特别适用于热敏性物料粉碎，且处理量大。4.风选粉碎机控制简便，且无粉尘外溢。



 

 

 

超细粉碎机使用注意事项 

超细粉碎机越来越受市场亲睐，现对其使用的注意事项做个总结，希望引起大家重视。 

 首先，粉碎物料应保持适度干燥，木炭粉碎机那个牌子好，若是粘性物料可以烘干处理或混合粉碎，
效果会更好。体积不宜过大，直径应在1cm以下，防止卡在粉碎槽中。粉碎时请注意集料布袋中的物料
量，过多时应停机倾倒后再继续粉碎。有两个原因：一是粉碎原料品种不同时，所需功率有较大的差异
，例如在同样的工作前提下，粉碎高粱比粉碎玉米时的功率就大一倍。另外，超细粉碎机有风冷装置，
连续使用电机温度也不会过分升高。再有就是，由于本机电机功率为2.5HP，电流量较大，万一开机瞬间
产生线路跳闸，请更换到负荷比较大的线路。后，机器使用完毕，请将电源插头拔下，文山木炭粉碎机
，避免碰触开关导致危险。 

熟练掌握超细粉碎机特性，了解注意事项，会在生产工作中事半功倍。 

木炭粉碎机厂家-鑫源机械设备-文山木炭粉碎机由郑州市鑫源机械制造有限公司提供。郑州市鑫源机械
制造有限公司（www.zxinyuan.com）是一家从事“雷蒙磨,磨粉机,粉碎机,分级机,灰钙机,铝灰分离机”的
公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫源
”品牌拥有良好口碑。如果是白色的矿物还要求有一定的白度，如造纸用煅烧高岭土、滑石粉的白度要
求≥90%，造纸涂料、填料以及油漆填料用重质碳酸钙的白度要求&gt。我们坚持“服务为先，用户至上
”的原则，使鑫源机械在破碎粉磨设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：
本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.zzxyjq.cn）还
是从事气流分级机，分号机，分级轮的厂家，欢迎来电咨询。
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