
南京自动车库快速卷帘门厂家实力雄厚「在线咨询」

产品名称 南京自动车库快速卷帘门厂家实力雄厚「在线咨
询」

公司名称 南京赛安达门业制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市雨花区大定坊大周路68号

联系电话  13776530126

产品详情

在快速门的使用过程中经常性的会出现一些小的问题或者是故障需要解决的，有些小的问题，只要有所
了解就可以通过自己轻松的解决的，可以省去很多麻烦，自动车库快速卷帘门，今天，小编就要为大家
讲解一些关于在使用过程中经常会出现的这些小故障以及相应的应对措施。

一、快速卷帘门的制动打滑的原因排查：

1、快速卷帘门的制动摩刹片有油污。

2、压缩弹簧力减小。更换弹簧。

3、电磁铁安装不正。重新安装。

快速门为企业常用设施，适用于大型仓库、物流行业、食品、厂矿企业等对于开启速度，保温，隔音，
密封，抗风等要求比较高的行业。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用
。

产品分类

快速门分为:硬质快速门、软帘防撞快速门、快速冷库门等三大类，硬质快速门，抗风能力达到12级。采
用哪种快速门开启方式将取决于对您工作场地具体情况及发展要求的分析，而每种快速门的设计都具备
独有特性和优越之处。

故障四：探测环闪动三次。



故障原因：探测环太小或太小少绕组。

排除方法：更换探测环，增加绕组数目，重新校准。更改快速门灵敏度开关，等大约3秒，然后将敏感度
开关改回原先设定。如有必要，暂时切断电源约5秒。

故障五：探测环闪动六次。

故障原因：探测环被干扰、接地线故障或短路。

排除方法：更换探测环，减低绕组数目，重新进行校准，更改快速门灵敏度开关，等大约3秒，然后将敏
感度开关改回原先设定。如有必要，暂时切断电源约5秒。

南京自动车库快速卷帘门厂家实力雄厚「在线咨询」由南京赛安达门业制造有限公司提供。南京赛安达
门业制造有限公司（www.juanlianmen88.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工
队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来
。赛安达——您可信赖的朋友，公司地址：南京市雨花区大定坊大周路68号，联系人：姜经理。
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