
车库顶板排水板供应 亮刚环保建材 顶板排水板

产品名称 车库顶板排水板供应 亮刚环保建材 顶板排水板

公司名称 惠州亮刚环保建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 惠州市仲恺高新区立林镇山陂村翟柏章厂房

联系电话  13423085634

产品详情

车库排水板产品介绍：

集排水、蓄水功能于一体的新型土工材料，蓄排水板是用PE注塑而成。同时具备了蓄水、排水、透气、
保温、隔热、防止植物根茎破坏混凝土结构等多功能。结合土工布使用，可以避免细微颗粒堵塞蓄
水槽和排水通道，保持排水畅通和空气流通，被广泛应用于园林绿化工程。

应用范围：

  屋顶绿化排水、地下车库顶部绿化排水、城市广场排水、地下车库排水板、地下室排水板、公共建
筑绿化、园区内道路绿化排水板。

排水板地下室底板施工方案：

1、施工底面要坚实平整、光洁，不能有酥松、起砂翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。

2、排水板在平整的结构底板上互相搭接满铺，结构底板面不必找坡。

3、排水板采用搭接法铺设，边缘相互搭接2-4cm.

4、用C20细石混凝土将塑料排水板的支点空隙填满，车库顶板排水板生产，高出1-2cm.

5、在混凝土凝固后绑扎钢筋，车库顶板排水板供应，浇筑混凝土面层，在底板中设置排水沟、集水井。



HDPE排水板在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，车库顶板排水板价格，应尽量拉紧，顶板
排水板，铺平。

HDPE排水板铺设完成后，应尽量减少在排水板面上行走、搬动工具等，凡能对HDPE排水板造成危害的
物件，均不应放在排水板上或携带在排水板上行走，以免对排水板造成意外损伤。

HDPE防排水保护板的焊接和粘接

HDPE排水板的焊接使用楔焊机，采用双轨热熔焊接。楔焊机无法焊接的部位，应采用HDPE防排水保护
板专用粘接剂粘接。

车库顶板排水板供应-亮刚环保建材(在线咨询)-顶板排水板由惠州亮刚环保建材有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。惠州亮刚环保建材有限公司（www.hzlianggang.com）致力成为与您共赢、共生、共同前
行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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