
电力电缆线 晋城电力电缆 山西振亚伟业

产品名称 电力电缆线 晋城电力电缆 山西振亚伟业

公司名称 山西振亚伟业科贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山西省太原市平阳路48号水龙盛大厦2号楼1单元
201

联系电话  18103465127

产品详情

【山西振亚伟业】生产各类电缆产品。电力电缆，电缆厂家，绝缘性好 ， 电线电缆 ， 各项安全标准 ，
电力电缆产品价格公道 ， 型号齐全大量批发销售电缆 ， 价格优惠，欢迎来电咨询！

电力电缆制作的工序：

内护层。为了保护绝缘线芯不被铠装所疙伤，需要对绝缘层进行适当的保护，内护层分：挤包内护层(隔
离套)和绕包内护层(垫层)。绕包垫层代替绑扎带与成缆工序同步进行。

装铠。敷设在地下电缆，工作中可能承受一定的正压力作用，可选择内钢带铠装结构。电缆敷设在既有
正压力作用又有拉力作用的场合(如水中、垂直竖井或落差较大的土壤中)，应选用具有内钢丝铠装的结
构型。

外护套。外护套是保护电力电缆的绝缘层防止环境因素侵蚀的结构部分。外护套的主要作用是提高电线
电缆的机械强度、防化学腐蚀、防潮、防水浸人、阻止电缆燃烧等能力。

山西振亚伟业和您分享：

山西电缆防水接头就是可以应用到带水的环境当中，提供安全可靠的连接器接头，电力电缆厂家，其中
重要的就是能够达到防水的效果，那么电缆防水接头在安装和使用过程中需要注意些什么？

1、根据需要电缆接头的型号规格选购合适的接头材料，如今电缆接头材料质量也是参差不齐，但是为了
确保电缆接头质量，低压电力电缆线，建议不要贪图便宜，电力电缆线，选择质量信得过的电缆接头厂
家的材料。

2、电缆接头时不要选择雨天，因为电缆进水会严重影响电缆的使用寿命，严重的甚至会出现短路事故。



3、制作电缆防水接头前一定要仔细阅读厂家的产品说明书，这一点对于10kV及以上电缆，尤为重要，
做之前把所有的工序都想好再做。

4、10kV以上单芯铠装电缆的终端接头，切记只能一端钢带接地。

5、铜管压制时不能太用力，只要压接到位即可，压接后的铜端面势必会有很多凸起点，这个一定要用锉
刀挫平，不能留有任何毛刺。

6、热缩电缆接头在使用喷灯时，要注意喷灯来回移动，不能只对着一个方向不断地喷灯。

7、冷缩电缆接头的尺寸必须严格按照图纸说明来做，尤其是抽出预留管中的支撑物时，更要小心才是。

【山西振亚伟业】生产各类电缆产品。电力电缆，晋城电力电缆，电缆厂家，绝缘性好 ， 电线电缆 ，
各项安全标准 ， 电力电缆产品价格公道 ， 型号齐全大量批发销售电缆 ， 价格优惠，欢迎来电咨询！

由于电缆全都是用无机物（金属铜和氧化）组成，它本身不会引起火灾，不可能燃烧或助燃，由于铜的
熔点是1083℃、氧化镁的熔点是2800℃，因此该种电缆可以在接近铜的熔点的火灾情况下继续保持供电
，是一种真正意义上的防火电缆。

 

电力电缆线-晋城电力电缆-山西振亚伟业由山西振亚伟业科贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山
西振亚伟业科贸有限公司（www.tyzyxl.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起
飞跃，共同成功!
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